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Eurdpska legislativa a predpisy ETICS

CE = ETApproval + ETAG 004 do 1.7.2013 (CPD)

Sucasnost od 1.7.2013 (CPR-2011)
CE = ETAssessment + ETAG 004 do 31.10.2020
CE = ETAssessment + EAD 040083-00-0404 od 1.11.2020
Blizka buducnost’- od 12/2025 do 1.11.2035 (CPR-2011)
CE = ETAssessment + EAD 040083-01-0404
Buducnost’ (Alternativa 1) - najneskoér od 01.11.2030 (CPR-2024)
CE = ETAssessment + EAD 040083-02-0404
Buduicnost’ (Alternativa 2) - od xx.xx.202x (new CPR-2024)
CE = harmonizovana norma EN 17 237
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Doélezité datumy

1.11.2025 Zadiatok udinnosti CPR-2024

8.1.2026 Sucasna platnost CPR-2011 a CPR-2024
Tvorba EAD-02 len v sulade CPR-2024
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Doésledky novej CPR na EAD a ETA
Po ucinnosti novej CPR (8/01/2026)

Publikacia EAD 040083-01-0404 (12/2025)

EAD 040083-01-0404 ostane v platnosti do 5 rokov po
ucinnosti novej CPR

ETA bude mozné vydavat podla EAD-01

ETA ostanu v platnosti 10 rokov

ETA podla ETAG 004 prestanu platit (od 8/01/2026)

V pripade ziadosti vyrobcu/zdruzenia vyrobcov

TOLS

Moznost pripravy navrhu EAD 040083-02-0404

So zohladnenim poziadaviek noveho nariadenia o spoloCnych
ustanoveniach tykajucich sa charakteristik suvisiacich so zmenou
Klimy, pokynov pre bezpecnostné pokyny, ktore ma poskytnut
vyrobca, a strojovej Citatelnosti ETA.

Nahradi EAD-01
Nasledne nové ETA uz len podla EAD-02
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EAD 040083-00-0404 EAD 040083-01-0404

» Harmonizovana »
sSpecifikacia

» Platnost EAD-00 pre ETA »
do datumu zverejnenia
EAD 040083-01-0404 »

» www.eota.eu/eads »

Podklad pre ETA aj po
8.01.2026

Platit bude od datumu
zverejnenia EAD-01 v UV EK

Nahradi EAD-00
1 ETA vydana

040083-00-0404 External thermal insulation composite systems
(ETICS) with renderings

040083-01-0404 External Thermal Insulation Composite Systems with

renderings

Decision (EU) Cited
2020/1574

Pending for citation in
OJEU
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Stav EAD 040083-01-0404

EAD DP 20-04-1810 (20.07.2025-24.07.2025)
EAD 040083-01-0404

24.07.2025

Schvaleny EK na citovanie v Uradnom vestniku EU
6.10.2025

Konec¢ny zoznam EAD-ov, ktory sa ma zverejnit’
v ramci CPR_2011

Po zverejneni EAD 040083-01-0404
nahradi EAD 040083-00-0404
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Podstatné zmeny v EAD-01 oproti EAD-00

EAD plati pre podmienky:

Hrubka tepelnoizolacného vyrobku od 15 mm do 400 mm pre lepené
ETICS a od 20 mm do 400 mm pre mechanicky kotveneé ETICS

s doplnkovym lepenim alebo Cisto mechanicky kotvene ETICS,
Priemerna hodnota nasiakavosti zakladnej vrstvy alebo omietkovéeho
systému po 1 hodine < 1 kg/m? v sulade s metédou v prilohe E,
Maximalne hodnoty nasiakavosti tepelnoizolacného vyrobku po 24
hodinach Ciastocného ponorenia podfa EN ISO 29767 metdda A:

1 kg/m?,

Minimalna hodnota Smykovej pevnosti tepelnoizolacného vyrobku
podla EN 12090: 20 kPa (pre lepeny ETICS),

Minimalna hodnota modulu Smyku tepelnoizolacného vyrobku podla
EN 12090: 1000 kPa (pre lepeny ETICS),

Sklotextilna mriezka s pevnostou v tahu po starnuti v alkaliach
najmenej 20 N/mm a najmenej 50 % p6évodnej hodnoty.
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Podstatné zmeny predmetu v EAD-01 oproti EAD-00

Pridanie omietkoveho systému pozostavajuceho

u tenkych prefabrikovanych pasikov s maximalnou
hmotnost'ou 7,5 kg/m2 a maximalnou hriabkou 7 mm
(bez lepidia)

Pridanie novych pripevnovacich prvkpv — pouzivanie
s roznymi sposobmi instalacie

EAD 330196-01-0604

EAD 330284-00-0604

EAD 331433-00-0601
Injektované kotvy pre tepelné izolacie

EAD 330965-00-0601

Zamyslané pouzitie ETICS sa definuje len pre ako Ssikmé
zvislé plochy (¥5° vzhladom k zvislej rovine. Pouzitie
ETICS k horizontalnej rovine nie su predmetom EAD.
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Zmena v zivotnosti ETICS na 25 rokov*

*V kapitole zivotnost’ vyrobku ETICS
definovaného podla EAD-01 sa zvysila zivotnost’
ETICS pod EAD-01 z 25 na 50 rokov, a to iba pre
ETICS s tepelnoizolaénymi materialmi, ktoré su na
trhu dlhsie obdobie, ako su EPS a MW.

Zivotnost ETICS pod EAD-01 pre ETICS s inymi
tepelnoizolacnymi materialmi ako su EPS a MW
ostava 25 rokov.
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Podstatné zmeny v EAD-01 oproti EAD-00

Zlepsenie v metdédach posudenia:

Nasiakavost tepelnoizolacného vyrobku

Hydrotermalne spravanie

Pretvorenie

Odolnost proti narazu

Vyjadrenie vysledkov pridrznosti a definicia kohézneho poruSenia
Limity pre priepustnost vodnej pary omietkoveho systemu boli
vypustené, pretoze nie su relevantné, metoda EN ISO 7783 urCena
Skuska vyvlecenia kotiev (s Ciastocnou odchylkou od EN 16382 na
vykonanie menej narocnej skusky) a staticka skuska penového bloku
Pevnost v Smyku a modul pruznosti v Smyku tepelnej izolacie (nova
definicia rozmeru vzoriek oproti EN 12090)

Pridrznost, pevnost v Smyku, modul Smyku a spravanie sa PU
penoveho lepidla po expanzii

Odolnost pripevnovacich prvkov proti vytiahnutiu z profilov

Tepelny odpor ETICS

Boli zavedené rozSirené pravidla pre aplikacie
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Podstatné zmeny v EAD-01 oproti EAD-00

Vylepsenie a objasnenie viacerych definicii a technickych
popisov:

Mechanicky pripevneny ETICS s doplnkovym lepenim

Cisto mechanicky pripevneny ETICS

Omietkovy systém s prefabrikovanymi pasikmi

Typ tepelnej izolacie

Typ povrchovej vrstvy

Finishing coat layer

ZlepSenie, objasnenie a zmena FPC pre:

Prefabrikované pasiky

Kotvy a profily

Dynamicky modul pruznosti; schopnost lepidla zadrziavat vodu;
hustota Cerstvej malty, zrnitost' pre pastu a kvapalinu, staticky modul
pruznosti, pevnost v tahu a prediZenie pri pretrhnuti pre zakladnu
vrstvu boli vypustene.

Pre vytvrdené vyrobky dodavane ako prasok boli zavedené normy
pre pevnost v ohybe a v tlaku.
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Zmeny pre tepelné izolacie podfa EAD-01

Minimalne udaje na opis tepelnoizolacnych vyrobkov
v ETA su:

typ tepelnej izolacie, rozsah tolerancii rozmerov
(menovite a triedy) v sulade s prislusnou technickou
Specifikaciou vyrobku, pevnost’ v tlaku a pri
posudzovani reakcie ETICS na ohen aj reakcia na ohen,
maximalna objemova hmotnost a v pripade potreby
spalné teplo.

Okrem toho, ak je tepelnoizolacny vyrobok citlivy na
relativnu vihkost  a/alebo teplotu (pozri bod 2.2.13.2), aj
rozmerova stalost.
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Tepelnoizolacné materialy podfa EAD-01

Tepelnoizolacné materialy

Prislusneé suvisiace technicke
Specifikacie vyrobku

Expandovany polystyrén (EPS) EN 13163
Penové plasty Extrudovany polystyrén (XPS) EN 13164
Polyuretanova pena (PU) EN 13165
Fenolova pena (PF) EN 13166
Penové sklo (CG) EN 13167
Dosky a lamely z mineralngj viny (MW) EN 13162
Drevita vina (WW) EN 13168
Expandovany korok (ICB) EN 13170
Drevené viakna (WF) EN 13171

Rastlinné a zivocdisne vlakna

EAD 040005-00-1201

Mineralne materialy

EAD 040012-00-1201

Expandovany perlit

EAD 040010-00-1201

Expandovany perlit EN 13169
Aglomerovany prirodny korok EAD 041389-00-1201
Prefabrikované vakuové izolaéné panely (VIP) EN 17140
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Sledované parametrov tepelnej izolacie ako komponentu
ETICS - sucast’ DoP pre vyrobcu ETICS

Prenesena zodpovednost’ z vyrobcu ETICS na vyrobcu
tepelnej izolacie

Reakcia na ohen EN 13501
Nasiakavost metdéda A EN ISO 29767
Priepustnost’ vodnej pary referencna metoda

metoda B EN ISO 7783
alternativna metdda
metoda A EN ISO 7783

Pevnost v tahu za sucha EN 1607
Pevnost v fahu za mokra 2.2.13.2 EAD 040083-01-0404

po 7 a 28 dnoch .-
a v klimatickej komore pri (70 £ 2) °C a (95 £ 5) % RH

Pevnost v tlaku EN 826
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Prenesena zodpovednost’ z vyrobcu ETICS na vyrobcu
tepelnej izolacie (TI)
Pevnost v sSmyku a Smykovy modul pruznosti EN 12090
do hr. (vratane) 60 mm — jednoduché skusobné teleso
od hr. 60 mm — dvojité skusobné teleso,
do hr. (vratane) 100 mm: rozmer vzorky (250x50x60-hrubka Tl) mm
od hr. 100 mm do 200 mm: rozmer vzorky
(400x200x200-hrubka Tl) mm
pre izotropneé materialy meranie v ucinnom smere vlastnej tiaze
pre anizotropneé materialy meranie v oboch smeroch

Dynamicka tuhost EN 29052-1
Vzduchova nepriezvucnost EN ISO 9053-1
Tepelna vodivost a tepelny odpor Tab. 1.1.1.2 EAD 040083-00-0404
Tepelna vodivost Tl (Ap v W/(m.K))
Tepelny odpor Tl (R;,gj3cia V (M*K)/W)
pre kazdu nominalnu hrubku Tl
min. deklarovat pre min. hrubku Tl
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KONTROLNY PLAN VYROBCU

No | Predmel kanical Ski5ebnd ale Kriten Vi Minimln
konirelna metoda pocet frekvencia
vzoriek koniroly,
3 |Bozmerovs charakiensliky a 1.1.2.1 EAD-01 Raz za
4 |Reakcia na.ohgef, 2.2.12 EAD-01 Raz za 2 gky
: , o
5 | Shiemoya hmelnest/ Rleana EN ISO 29470 Raz za
hmoingst [ok
. EN IS0 1716
G | 3palng teplo Qrcs A31EAD-01 Raz za 2 [gky
7 | =&heenest horenia 2.2.3 EAD-01 Raz za 2
posiupuilcim, flenim. ok
& | MNasiakavost 2252 EAD-01 Raz za gk
9 | Prispustnost vodnei pany EN 12086 Fodia konfrolngha pIANY | Raz za gk
10 | Bevnast v fabu kelme na EN 1607 Raz za
rovinu dosky £k
11 | Reynest v amyky a mogul 2 2 14 EAD-01 Raz za
pruznosti v smyky 1ok
12 | Dynamicka tuhest 22 19.1 EAD-01 Raz za gk
13| Vzduchova nepriezvuingst 2219.2 EAD-01 Raz za gk
14 | Tepelnd vodiyvost 22201 EAD-01 Raz za gk
15 | Rozmerova stabilita Tabulka 1.1.2.1 EAD-01 Raz za gk
16 | Peynost v flaky Tabulka 1.1.2.1 EAD-01 Raz za rok
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ETICS s obkladom

Zostavy pre vonkajsi tepelnoizolacny system (ETICS)
s panelmi ako tepelnoizolacny vyrobok a nespojitymi
obkladovymi prvkami ako vonkajsim plastom

EAD 040287-00-0404 EAD 040287-01-0404
» Platny aj po 8.01.2026 » Nebude publikovany
» Podklad pre ETA aj po 8.01.2026 pod CPR-2011

» Poziadavky na TI: » Navrh EAD-01 sa

» EPS (EN 13163) hedokoncli

» Nenahradi EAD

» Min. pevnost v smyku: 20 kPa 040287-00-0404

» Min. modul pruznosti v smyku:
1000 kPa

» MW (EN 13162)
» TR80
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Podmienky pre zabudovanie ETICS a komponentov
ETICS do stavby

Su urceneé v narodnych technickych normach, ktoré maju
charakter doporucujuci.

Licencie pre zhotovitelov ETICS sa riadia podmienkami
zavedenymi v tychto technickych normach alebo prijatymi
rozhodnutiami institucii, ktoré licencie vydavaju.

Zhotovenie ETICS vyzaduje kvalifikaciu zhotovitela
potvrdenu inSpekcnym organom typu A akreditovanym na
overenie kvality vykonavanych stavebnych prac na
stavbach.
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Platné narodné technické normy pre zabudovanie ETICS

STN 73 2901: 2023 Zhotovovanie vonkajsich
tepelnoizolaénych kontaktnych systémov (ETICS)
STN 72 7221-1: 2015
STN 72 7221-2: 2015 EPS (TR100-CS(10)30))
STN 72 7221-3: 2015 XPS
STN 72 7221-4: 2020 MW (TR10-CS(10)30))

STN 73 2902:2025 Vonkajsie tepelnoizolacné kontaktné
systemy (ETICS). Navrhovanie a zhotovovanie
mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom

STN 73 0802: 2023 Poziarna bezpecnost’ stavieb.
Spolo¢né ustanovenia
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Tab.1 STN 72 7221-4
Skupiny vyrobkov z MW podla miesta zabudovania
v stavebnej konstrukcii

Tepelna izolacia

vo vonkajsom tepelnoizolachom kontaktnom systéme
s omietkou

zarad'uje podla pouzitia do podskupiny oznacenej F1

Maximalna hrubka tepelnej izolacie pre F1 je 200 mm
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Tab. 2 STN 72 7221-4

Pouzitie jednotlivych typov vyrobkov z MW
v stavebnych konstrukciach s minimalnymi
poziadavkami na viastnosti

Minimalne poziadavky pre skupinu F1:

Budovy s ETICS do vysky max. 30 m:
MW EN 13162-TR10-CS(10)30-SS10-GMS500

Budovy s ETICS nad vysku 30 m:
MW EN 13162-TR15-CS(10)40-SS10-GM500

SS10 a GM500 sa podlfa STN 72 7221-4: 2020 vzt'ahuje
na hrubku tepelnej izolacie 60 mm
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Vychodiska k zmene orientacie viakna MW

V smere Sirky dosky \ smere dizky dosky
Dosky Objemova Pevnost vfahu | Pevnost vtlaku | Pevnost v Smyku | Modul pruznosti | Pevnost v Smyku | Modul - pruznosti
Z mineralngj viny | hmotnost kolmo na rovinu | pri 10% stlaceni | (kPa) vsmyku (kPa) | (kPa) v Smyku (kPa)
Hrabka (mm) (kg/m?) dosky (kPa) (kPa) SS GM SS GM
TR CS(10)

100 98,7 14,7 35,4 25,2 1230 16,7 570

150 94,9 13,0 33,9 20,2 1020 18,3 580

200 84,3 14,8 291 154 960 99 390

Hrubka dosky ma vplyv na mechanicke vlastnosti.
Preukazalo sa, ze popri deklarovane] hodnote
TR Je potrebné venovat pozornost aj

parametru CS(10).

Vysledky skusok ukazali, ze parameter CS(10)je | u

viac vypovedny. - i
Dosky s vertikalne ~orientovanym | Dosky s horizontalne orientovanym
viaknom viaknom
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Zmena poziadaviek na zabudovanie ETICS s doskami

MW EN 13162-TR10-CS(10)25

Vyznamné hodnotiace parametre Tl — stanovilisa s

ohlfadom na zmenu hrubok:

Mechanické vlastnosti tepelnej izolacie

Skusané vlastnosti

Metdda skusania

Objemova hmotnost

STN EN ISO 29470: 2021

pevnost v tahu kolmo na rovinu dosky (za sucha)

STN EN 1607: 2013

pevnost v tlaku pri 10% stlaceni

STN EN 823: 2013

Smykova vlastnost - Pevnost v myku
(v smere Sirky dosky)

STN EN 12090: 2013

Smykova vlastnost - Pevnost v smyku
(v smere dIZky dosky)

STN EN 12090: 2013

Smykova vlastnost — Modul pruznosti v $myku
(v smere Sirky dosky)

STN EN 12090: 2013

Smykova vlastnost - Modul pruznosti v Smyku
(v smere dlzky dosky)

STN EN 12090: 2013
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Posudzovana MW v ETICS

Zvisle smerované viakno
(2 typy MW + 1 typ s CS(10)30 na porovnanie)

Na hrubke 200 mm: najnepriaznivejsia

s min. hodnotami pevnosti v tlaku CS(10)25
s min. hodnotami pevnosti v tahu TR

s min. hodnotami pevnosti v smyku SS

s min. hodnotami pevnosti v smyku GM
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Posudzované vilastnosti ETICS s MW

Vlastnosti ETICS s tepelnou izolaciou

Skusané vlastnosti Metdda skusania

Pretvorenie EAD 040083-00-0404, &l. 2.2.12

Vyvle€enie kotiev EAD 040083-00-0404, ¢l. 2.2.13.1

Dynamicka skuska vztlaku vetra | EAD 040083-00-0404, ¢l. 2.2.13.3

PridrZznost EAD 040083-00-0404, ¢l. 2.2.11.1 a2 2.2.11.3

» Okrajové podmienky pri skuskach
» Hrubka Tl 200 mm
» Jednotny typ ETICS
» Jednotna kotva + jednotny rozsirovaci tanier
» Jednotné percento lepenia: min. 40 %
» Jednotny sp6sob montaze: povrchova montaz kotiev
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Vysledky skusok mechanickych vilastnosti

Objednavatel 1 | Objednavatel 2
Mechanicka vlastnost | Jednotka | SkuSobna metoda Vysledna priemerna hodnota
tepelnej izolacie Deklarovany parameter
Objemova hmotnost kg/m? STN EN ISO 29470 84,9 86.4
Pevnost v tahu kolmo kPa STN EN 1607 13,3 13.6
na rovinu dosky TR10 TR10
Napatie v tlaku pri 10% kPa STN EN 826 26,7 26,4
stlaceni CS(10)25 CS5(10)25
Pevnost v Smyku - kPa STN EN 12090 17,3 15
v smere Sirky dosky S510 S510
M9du| pruZnosti kPa STN EN 12090 930 770
v Smyku - GM500 GM500)
v smere Sirky dosky
Pevnost v Smyku - kPa STN EN 12090 11,5 11.2
v smere dizky dosky $810 S$510
Modul pruZnosti kPa STN EN 12090
v Smyku - 420 440
v smere dizky dosky
Suc._lnltel_ tepelnej | W/(m.K)) | STN EN 12667:2001 0,0352 W/(m.K) )
vodivosti Ao
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Skuska pretvorenia
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Vysledok skusky pretvorenia

10 1 2,81:9,58
2,34; 9,07
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Dynamicka skuska vztlaku vetra
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Vysledky skusok dynamického vztlaku vetra

Objednavatel 1 Objednavatel 2 Objednavatel 3
Vysledok skusky 7,5 kPa 3,0 kPa 4.5 kPa
Hodnota
charakteristickej 7,425 kPa 2,97 kPa 4.455 kPa
odolnosti Bk

Popis porusenia

Porusenie v tepelne;
izolacii
Bez porusenia lepiace]
malty a kotiev

PoruSenie v lepiacej
malte. Kotvy bez
porusenia v podklade.
Omietkovy systém bez
porusenia. Nastalo
vyvlecenie kotiev cez
tepelnu izolaciu.

Porusenie v tepelne;
izolacii
Bez porusenia lepiace]
malty a kotiev

Poznamka

Kotvenie s pridavnym
tanierom

Kotvenie bez
pridavného taniera
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Vysledky skusok vyvlecenia kotiev

Priemerna hodnota

Minimalna hodnota

Umiestnenie

kotvy na vzorke

Objednavatel 1

TOLS

6606 kPa 561 kPa Stred dosky
426 kPa 324 kPa Styk dosiek
Skuska vyvlecenia kotiev Objednavatel 2
(bez pridavneho taniera
P ) 684 kPa 647 kPa Stred dosky
229 kPa pri 5 mm pretvoreni | 208 kPa pri 5 mm pretvoreni
415 kPa B57 kPa Styk dosiek
250 kPa pri 5 mm pretvoreni | 213 kPa pri 5 mm pretvoreni
Objednavatel 1
755 kPa 677 kPa Stred dosky
553 kPa 487 kPa Styk dosiek
Skuska vyvlecenia kotiev Objednavatel 2
id /m tani )
\S prigavnym tanieromj 218 kPa 757 kPa Stred dosky
352 kPa pri 5 mm pretvoreni | 279 kPa pri 5 mm pretvoreni
491 kPa 472 kPa Styk dosiek
335 kPa pri 5 mm pretvoreni | 335 kPa pri 5 mm pretvoreni
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Zaver €. 1 zo skusok

Na zabudovanie do ETICS sa mo6zu pouzit’' MW
s vertikalnym smerovanim vlakien s parametrami
MW-TR10-CS(10)25 s max. hrubkou 200 mm:

s min. SS10 v smere Sirky dosky
s min. SS10 v smere dizky dosky
s min. GM500 v smere Sirky dosky

s min. 80 % z deklarovanej hodnoty modulu
pruznosti v sSmyku (GM) v smere Sirky dosky

TELS |l. Medzinarodna konferencia o ETICS / 2. Technické poziadavky na ETICS — 19.11.2025 strana 33



Zaver €. 2 zo skusok
Vhodnost’ zabudovania v ETICS:

- na budovach max. do vysky 30 m, pricom sa poziadavky na
SS10 a GM500 vzt'ahuju na hrubku tepelnej izolacie do 200 mm
(vratane),

- len povrchova montaz kotiev po celej ploche budovy,

- pripevnenie rozpernymi kotvami musi byt’ na ploche ETICS
nad urovnou 18,0 m (vratane) od terénu s pouzitim pridavnych
rozsirovacich tanierov,

- pripevnenie posledného radu dosiek rozpernymi kotvami pri
budovach nizsich ako 18,0 m od terénu musi byt s pouzitim
pridavnych rozsirovacich tanierov; pouzitie rozpernych kotiev

s rozsirovacimi taniermi sa na nizsej ploche nad terénom
nevyzaduje,

- plocha lepenia MW/ETICS k podkladu : min. 40%

- lepenie nie je mozné nahradzat’ inym materialom ako je lepiaca
malta definovana vyrobcom ETICS v ETA
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Zavery z prezentacie
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Podmienky na zabudovanie ETICS nie su tie isté ako
podmienky na uvadzanie ETICS na trh

Oznacenie CE vyrobkov ETICS bude nad’alej mozné i pod
CPR-2024 na podklade ETA a EAD 040083-00-0404/
EAD 040083-01-0404 az do roku 2030 (nie ETAG 004)

Deklaracia vyrobcu o parametroch ETICS ostava
v platnosti

Poziadavky stanovené v technickych normach na
zabudovanie ostavaju v platnosti do vykonani zmien

Na zabudovanie sa odporuca rozsirit’ pouzitie MW
s vertikalne orientovanym viaknom

MW-EN 13162-TR10-CS(10)25-SS10-GM500*
za podmienok uvedenych v zaveroch zo skusok 1 a 2

Bola informovana siroka odborna verejnost’
Vyzaduje sa zmena STN 73 2901, STN 73 2902 a STN 7221-4
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Statistika ETA podla vyrobkovych skupin PAC
k 11/2025

Issued ETAs - PAC

Year PAC
33 35 4 13 3 3 9 23 20 16 21 12 22 28 2 26 5 14 15 7 8 32 19 17 6 18 10 25 36 1 29 30 24Total

2013 3 1 3 2 il 1 22
2014 294 191 71 50 52 32 11 2 3 2 4 1 2 1 717
2015 409 184 159 56 78 48 220 2 1 10 9 1 7 2 6 2 1 4 2 1 3 1017
2016 506 168 196 80 70 74 20 14 22 21 17 43 21 4 1 2 2 1 3 3 3 3 1 3 2 1 1 2 1284
2017 603 276 262 84 90 76 32 42 23 19 30 23 14 15 6 7 3 12 3 2 1 3 1 2 1629
2018 575 289 379 131 124 121 28 60 36 38 34 24 25 16 14 6 5 2 7 4 3 5 2 6 9 5 1 2 2 1 2 1956
2019 431 215 215 109 89 61 29 20 27 16 16 20 15 3 6 5 5 1 1 1 1 6 2 4 2 5 3 2 6 1 1317
2020 495 329 217 114 101 62 25 48 32 22 30 8 8 1 614 5 4 10 5 2 1 6 3 5 1 2 3 1 1560
2021 453 328 235 103 8 41 43 25 37 31 22 11 19 13 11 10 11 8 7 7 2 4 3 3 3 2 2 1520
2022 408 170 179 101 106 40 41 42 23 26 24 31 17 16 11 8 & 6 8 3 2 1 6 4 3 3 1 3 1289
2023 442 182 219 107 103 104 35 39 30 24 13 17 8 13 6 12 7 9 5 6 4 7 2 2 2 2 2 1 2 1405
2024 409 289 239 123 105 116 26 40 33 21 21 13 9 28 13 12 11 9 1 12 4 5 3 3 6 3 1 1 1 1561
2025 517 160 242 167 104 82 49 25 13 19 11 28 8 & 9 12 6 14 3 5 5 6 3 4 1 2 5 2 1 1 1512

Total ETAs 5545 2792 2613 1228 1110 857 360 360 290 247 229 219 153 104 102 87 65 60 56 38 37 36 35 32 31 24 18 15 14 13 12 6 1 16789
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Dakujem za pozornost’

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.

Studena 967/3, 821 04 Bratislava
Tel: +421(2) 49228 111

E-mail: info@tsus.sk

Web: www.tsus.sk

METROLOGIA

Studena 967/3

Tel: +421 (2) 49228 128
Mobil: +421 903 621 135
E-mail: metrologia@tsus.sk

Pobocka Bratislava
Studena 967/3

821 04 Bratislava

Tel: +421 (2) 49228 201
E-mail: pob.ba@tsus.sk

Pobocka Nové Mesto nad Vahom
TrencCianska 1872/12

915 05 Nové Mesto nad Vahom
Tel: +421 (32) 7712 416

E-mail: pob.nm@tsus.sk

| IFLar

VVUPS-NOVA
Studena 967/3

Tel: +421 (2) 49228 100
E-mail: vwups@tsus.sk

Pobocka Nitra
Braneckého 1522/2
949 01 Nitra

Tel: +421 (37) 69249 11
E-mail: pob.nr@tsus.sk

Pobocka Zvolen
Jesenského 15

960 01 Zvolen

Tel: +421 (45) 5335 872
E-mail: pob.zv@tsus.sk

Poboéka Zilina

A. Rudnaya 2372/90
010 01 Zilina

Tel: +421 (41) 5683 405
E-mail: pob.za@tsus.sk

Pobocka Kosice
Krmanova 848/5

040 00 Kosice

Tel: +421 (55) 6226 171
E-mail: pob.ke@tsus.sk

Pobocka Presov
Budovatelska 3625/53
080 01 PreSov

Tel: +421 (51) 7732 631
E-mail: pob.po@tsus.sk

Pobocka Tatranska Strba
Bellova 72/24

059 41 Strba — Tatranska Strba
Tel: +421 (52) 4484 520
E-mail: pob.ts@tsus.sk
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