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Skusobny predpis

EAD 040083-00-0404

» Europsky hodnotiaci dokument, skratene EAD, je harmonizovana technicka
specifikacia, ktoru vypracovala EOTA ako zaklad pre vydavanie eurépskych
technickych posudeni (ETA).

» lde o pokyn na vypracovapie’euréste[\o techr)ického postdenia pre VONKAJSIE
TEPELNOIZOLACNE ZLOZENE SYSTEMY (ETICS) S OMIETKOU

http://www.eota.eu
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Podstatné vlastnosti vyrobku — skusky na systéme

» Zakladna poziadavka na stavby 2: Bezpecnost v pripade poziaru
» Poziarna odolnost fasady
» Schopnost ETICS horiet postupujucim tlenim

» Zakladna poziadavka na stavby 3: Hygiena, zdravie a zivotné prostredie
» Nasiakavost
» Vodotesnost: Spravanie pri vinkostnych a tepelnych zmenach
» Vodotesnost: Spravanie pri opakovanom ucinku mrazu
» Odolnost’ proti narazu
» Priepustnost vodnej pary
» omietkoveho systému
» tepelnoizolacného vyrobku
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Podstatné vilastnosti vyrobku — skusky na systéme

» Zakladna poziadavka na stavby 4: Bezpecnost’ a pripustnost’ pri uzivani
» Pridrznost
» Pevnost mechanického upevnenia (skuska prieCneho posunu / pretvorenia)
» Odolnost ETICS proti zataZeniu vetrom
» skuska vyvlecCenia kotiev
» staticka skuska penového bloku
» dynamicka skuska vztlaku vetra

» Zakladna poziadavka na stavby 5: Ochrana proti hluku
» Vzduchova nepriezvucnost ETICS

» Zakladna poziadavka na stavby 6: Energeticka hospodarnost’ a udrziavanie tepla
» Tepelna odpor a sucinitel prechodu tepla
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Podstatné viastnosti vyrobku — skusky na komponentoch

» Zakladna poziadavka na stavby 2: Bezpecnost v pripade poziaru
» Reakcia na ohen

» Zakladna poziadavka na stavby 4: Bezpecnost’ a pripustnost’ pri uzivani
» Skuska pevnosti v tahu kolmo na rovinu dosky tepelnoizolacného vyrobku
» Skuska pevnosti v Smyku a Smykového modulu v pruznosti ETICS
» Odolnost pripevnovacich prvkov proti vyvle€eniu z profilov
» Tahova skuska omietkového pasika
» Mechanicke a fyzikalne vlastnosti mriezky

» Zakladna poziadavka na stavby 5: Ochrana proti hluku

» Dynamicka tuhost tepelnoizolacného vyrobku
» Odpor proti prudeniu vzduchu tepelnoizolaéného vyrobku
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Skusky na systéme

Nasiakavost’ (skuska vzlinavosti)

Skusa sa: - vystuzena zakladna vrstva na Tl
- omietkovy systém na Tl

Uéel skusky: - posudenie vhodnosti systému (do 1 kg/m2 po 1 hod.)

- vyber povrchovej vrstvy pre skusSanie vodotesnosti: (spravanie pri
vihkostnych a tepelnych zmenach)

- potreba vykonanie skusky spravania pri opakovanom ucinku mrazu
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Skusky na systéme

Vodotesnost: Spravanie pri vihkostnych a tepelnych zmenach
Skusa sa: - fragment steny: plocha = 6 m?, Sirka = 2,50 m, vySka = 2,00 m.

- 1 x zakladna vrstva, 2 x tepelna izolacia, 4 x povrchova vrstva, kot. prvky

- obdiZnikové okenné otvory (0,4 x 0,6) m,

Postup skusky: 80 cyklov tepla/dazd’a: 70°C po dobu 3 hodin
kropenie vodou po dobu 1 hod.
pauza 2 hodiny
5 cyklov tepla/chladu: 50°C po dobu 8 hodin
- 20°C po dobu 16 hodin
Posudenie: - vyduvanie alebo odlupovanie vrstiev
- porusenie alebo vyskyt trhlin medzi stykmi Tl alebo profiimi ETICS
- oddelovania povrchovej vrstvy/zakladnej vrstvy/omietkového systému
- trhlina so Sirkou vacsou ako 0,2 mm
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Skusky na systéme

Vodotesnost’: Spravanie pri vihkostnych a tepelnych zmenach
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Skusky na systéeme
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Skusky na systéme

Odolnost’ proti narazu

Skusa sa: - omietkovy systém na fragmente steny
- malé vzorky (dosky Tl s omietkovym systémom)

Postup skusky: - narazy tvrdého telesa (10 joulov): 1,0 kg gula z vySky 1,02 m
- narazy tvrdého telesa (3 jouly): 0,5 kg gula z vysky 0,61 m

Posudenie: - pritomnost mikrotrhliny alebo trhliny v mieste narazu

- prerazenie az k tepelnoizolachému vyrobku
- priemer narazu R o S N e e A
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Skusky na systéme

Pridrznost’

Skusa sa: - omietkovy systém a zakladna vrstva na fragmente steny
- lepiaca malta, zakladna vrstva a omietkovy systém na malych vzorkach

Postup skusky: - pridrznost’ zakladnej vrstvy k tepelnej izolacii (po 28 drioch)
- pridrznost’ lepiacej vrstvy k bet. podkladu a k tepelnej izolacii
(po 28 dnoch, po 2 drioch vo vode a 2 h suSenia a 7 dnoch susenia
- pridrznost’ po starnuti — omietkovy systém (na fragmente steny
alebo po 7 dnnoch ponorenia vo vode a 7 dnoch suSenia)
- terce: 50 x 50 mm pre penoveé Tl, 200 x 200 mm pre vlaknité TI

Posudenie: - najmenej 80 kPa pri sudrznom poruseni alebo porusenie v Tl
- najmenej 250 kPa pre pridrznost lepiacej malty k bet. podkladu
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Skusky na systéme

Pevnost’ mechanického upevnenia (skuska pretvorenia)
Skusa sa: - najtensi a najhrubsi tepelnoizolacny material
- vzorka s rozmermi 1,0 x 2,0 m

Postup skusky: - simulovanie sania vetra 2000 Pa cez penovy blok
- napinanie cez vystuz kolimym tahom rychlost'ou 1 mm/min

Posudenie: - krivka zatazenia a deformacie az do porusenia,
- deformacia zodpovedajuca
medzi pruznosti
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Skusky na systéeme

Pevnost’ mechanického upevnenia (skuska pretvorenia)
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Skusky na systéme

Skuska vyvlecenia kotiev
Skusa sa: - najtensia hrubka TI
- vzorka Tl s rozmermi minimalne 350 x 350 mm + kotevny prvok

Postup skusky: - nalepenie Tl na pevny podklad
- kotva prechadza stredom dosky alebo v styku dosiek
- tahova sila (20 mm/min) pésobiaca na koniec kotvy

Posudenie: - hodnoty zatazenia pri poruseni v kN/kotva,
- vysledok plati pre Tl vyrobok rovnakeho typu s vacsou hrubkou

Rigid substrate ~—%{
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Skusky na systéme

Skuska vyvlecenia kotiev
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Skusky na systéme

Staticka skuska penovéeho bloku

Skusa sa: - doska Tl s rozmermi podla vyrobnej velkosti a minimalnej hrubky
- vytvorenie stykov okolo dosky pomocou vyrezov z dosiek =2 150 mm

Postup skusky: - nalepenie dosiek na pevny podklad
- kotvenie minimalnym po¢étom kusov kotiev na m?
- tahova sila pésobiaca cez penovy blok nalepenom na vzorke

Posudenie: - krivka zatazenia/posunutia
az do porusenia
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Skusky na systéme

Staticka skuska penového bloku
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Skusky na systéme

Dynamicka skuska vztlaku vetra

Skusa sa: - fragment steny s minimalnymi rozmermi 2,0 x 2,5 m
- zhotovenie celého omietkoveho systemu

Postup skusky: - kotvenie minimalnym poctom kusov kotiev na m?
- tahova sila poésobiaca cez saciu (podtlakovu) komoru
- pésobenie cyklov s maximalnym sanim W,,,.. po 0,5 kPa
- kazdy cyklus je sprevadzanym zavanmi (1000 W .,
400 Wepe,, 10 Wege,, 4 Woge,, 1 Wigge,)

Posudenie: - zatazenie Q v priebehu cyklu pred porusenim vzorky
- sledovanie porusenia (zlomenie Tl, oddelovanie vrstiev v Tl, odtrhnutie
omietkového systému, vyvlecCenie Tl z upevnovacieho prvku, vytrhnutie
upevnovacieho prvku z podkladu)
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Skusky na systéme

Dynamicka skuska vztlaku vetra
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Skusky na systéeme

Dynamicka skuska vztlaku vetra
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Dakujem za pozornost’

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.

Studena 967/3, 821 04 Bratislava
Tel: +421(2) 49228 111

E-mail: info@tsus.sk

Web: www.tsus.sk

METROLOGIA

Studena 967/3

Tel: +421 (2) 49228 128
Mobil: +421 903 621 135
E-mail: metrologia@tsus.sk

Pobocka Bratislava
Studena 967/3

821 04 Bratislava

Tel: +421 (2) 49228 201
E-mail: pob.ba@tsus.sk

Pobocka Nové Mesto nad Vahom
Trencianska 1872/12

915 05 Nové Mesto nad Vahom
Tel: +421 (32) 7712 416

E-mail: pob.nm@tsus.sk

VVUPS-NOVA

Studena 967/3

Tel: +421 (2) 49228 100
E-mail: vwups@tsus.sk

Pobocka Nitra
Braneckého 1522/2
949 01 Nitra

Tel: +421 (37) 69249 11
E-mail: pob.nr@tsus.sk

Pobocka Zvolen
Jesenského 15

960 01 Zvolen

Tel: +421 (45) 5335 872
E-mail: pob.zv@tsus.sk

Poboéka Zilina

A. Rudnaya 2372/90
010 01 Zilina

Tel: +421 (41) 5683 405
E-mail: pob.za@tsus.sk

Pobocka Kosice
Krmanova 848/5

040 00 Kosice

Tel: +421 (55) 6226 171
E-mail: pob.ke@tsus.sk

Pobocka Presov
Budovatelska 3625/53
080 01 PreSov

Tel: +421 (51) 7732 631
E-mail: pob.po@tsus.sk

Poboéka Tatranska Strba
Bellova 72/24

059 41 Strba — Tatranska Strba
Tel: +421 (52) 4484 520
E-mail: pob.ts@tsus.sk
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