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1. MEDZINARODNA KONFERENCIA O ETICS

Navrhovanie, zhotovovanie a udrzba ETICS

Pouziti hmozdinek se sirokymi talirky
Klasifikace napojovacich okennich list

Ing. Jan Dvorak

Bratislava, 19 —20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube



JEPLOY,
> %,

£

(\‘
> REP\)?’\S{_

ZDRUZENIE
irk

CECH p
o
7 Aoan®®

PRE ZATEPLOVANIE
BUDOV

Pouziti hmozdinek se sirokymi ta

» Siroké talifky jsou uréeny pfevazné pro mékké desky MW a lamely

» Siroké talitky zvétduji (nahrazuji) talitfek hmoZdinky @ 60 mm pro
zlepseni interakce hmozdinky s izolantem

« Siroké talifky se rozdéluji na ploché a prostorové

$iroké talitky prostorové |

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Pouziti hmozdinek se sirokymi talirky
Siroky plochy talifek @ 90 mm

urceny pro kombinaci s hmozdinkami s talirkem @ 60 mm pro upevnéni

mekkych desek tepelného izolantu MW (TR10, CS(10)30, TR10, CS(10)
25, TR10 CS(10)20)

Siroky plochy talifek @ 140 mm

Urceny pro kombinaci s hmozdinkami s talitkem @ 60 mm pro upevnéni
desek tepelného izolantu MW s kolmou orientaci vlaken (lamel)

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Pouziti hmozdinek se sirokymi talirky

Siroky prostorovy talifek @ 110 - 112 mm (na trhu jeden talifek @ 100
mm)

Systémovy talirek urceny pro kombinaci s konkrétni sroubovaci
hmozdinkou urcenou pro zapustnou montaz.

Na povrchu izolantu zUstane mezikruzi, talifek hmozdinky se nachazi ve
spodni Casti Sirokého talirku, ktera je zapusténa v izolantu. Prostor mezi
talirkem hmozdinky a povrchem izolantu se vyplni systémovou izolacni
zatkou obvykle se stejného materialu, jako je izolant.

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Pouziti hmozdinek se sirokymi talirky

lzolanty z MW v ETICalc a Siroké talirky:
TR10, CS(10)30

- hmotzdinka s talitkem @ 60 mm (povrchova (zapustnda se nedoporucuje) montaz) — pouze pro nizsi
zatizeni ucinky sanim vétru

- hmozdinka se Sirokym plochym talitkem @ 90 mm (méné priznivé navrhové hodnoty)

- hmozdinka se Sirokym prostorovym talitkem @ 110 — 112 mm — bez omezeni

TR10, CS(10)25

- Rmdoidin)ka s talirkem @ 60 mm (povrchova montaz) — témér nepouzitelné (nepfiznivé navrhové
odnoty

- hmozdinka se Sirokym plochym talitkem @ 90 mm — omezené pouzitelné
- hmozdinka se Sirokym prostorovym talitkem @ 110 — 112 mm — bez omezeni

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Pouziti hmozdinek se sirokymi talirky

Izolanty z MW v ETICalc a Sirokeé talirky:
TR10, C5(10)20

- hmoidinka s talitkem @ 60 mm (povrchova montaz) — témér nepouzitelné (nepriznivé navrhové
hodnoty)

- hmoizdinka se Sirokym plochym talitkem @ 90 mm — omezené pouzitelné
- hmozdinka se Sirokym prostorovym talitkem @ 110 — 112 mm — bez omezeni

TR80, CS(10)40

- hmozdinka se Sirokym plochym talitkem @ 140 mm (nutné posouzeni tuhosti talifku)
- hmozdinka se Sirokym prostorovym talitkem @ 110 — 112 mm (nutné posouzeni tuhosti talirku)

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Klasifikace napojovacich okennich list

Proc klasifikace?

Napojovaci okenni lista utésnuje sparu mezi ETICS a ramem otvorové
vyplné.

Mezi ETICS a ramem dochazi vlivem tepelnych a vihkostnich zmén ke
vzajemnym pohybUm zpUsobénych objemovymi zménami ETICS a ramu
otvorove vyplné.

Obecné plati: Cim vétsi tloustka ETICS a &im vétsi vyplf, tim vétsi
vzajemné pohyby.

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Klasifikace napojovacich okennich list

Priklady zabudovani otvorovych vyplni a typické doporuéené pouziti napojovacich

[V 4
liSt _ — ——
ETICS Pozice zabudovani otvorove vyplné a velikost
Otvorova vypli odsazena | Otvorova vyplii zarovnana | Otvorova vypli
od lice stény 5 licem sté&ny piedsazena pred lic stény
7 %
priklady _k S 7 \
zabudovani = i
L W Y
MY \V
AN P AN A
do 2,0 m? od 2,0 m? do 2,0 m? od 2,0 m? do 2,0 m? od 2,0 m?
vietnd do 10 m? véetnd do 10 m? véetnd do 10 m?
ETICS
do 160 mm | Tfida 3 (1D) | Tfida 2 (2D) | Ttida 2 (2D) | Tfida 2 (2D) | Tfida 1 (3D) | Trida 1 (3D)
vietné
ETICS Trida 3 (1D) | Tiida 2 (2D) | Trida 2 (2D) | Tfida 1 (3D) | Trida 1 (3D) | Tfida 1 (3D)
do 300 mm

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Klasifikace napojovacich okennich list

Klasifikace a pozadavky na rozsah pohybl napojovacich

Sméry pohybU v pripojovaci
spare

list
Pozadavky na pfenos pohybu 2
Y Prenos pohybu
Trida Pfenos pohybu , p’ Y
. . . vow s . v podélném
Natazeni Stlaceni V pricnem smeru .
(v obou smérech) smert
(v obou smérech)
1(3D) | =23,5mm 22mm 22mm 22mm
2 (2D) >3 mm >1,5mm >1,5mm >1,5mm
3(1D) | bez pozadavku bez pozadavki bez pozadavka bez pozadavki

. medzindrodnda konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Klasifikace napojovacich okennich list

Zkouska: Odolnost vici stfidavému mechanickému zatizeni podle MO-01/1 ift Rosenheim

BUDOV

Zkusebni téleso

Priifung nach

Anforderungen

Ergebnis der Priifung

MO-01/1.
Abschnitt 4.2

Bestédndigkeit gegen mechanische Wech-
sellasten (3.000 Zyklen je Bewegungsrich-
tung)

kein Versagen; keine funktionsbeeintrachti-
genden Veranderungen

Amplituden: **

Dehnung

Stauchung

Scherung quer

Scherung langs

3000 Zyklen

+ 2,0 mm
=1,5mm
*1,0 mm
1,0 mm

VDPM-Merkblatt :
2021-05

Amplituden nach VDPM-Merkblatt : 2021-05
Tabelle 4 Klasse C

Dehnung +2,0mm
Stauchung -1,5mm
Scherung quer + 1,0 mm
Scherung langs + 1,0 mm

kein Versagen

Auftraggebers.

*) Entscheidungsregel: Fur die Bewertung der Konformitat wurde die Messunsicherheit nicht beriicksichtigt.
") Die Amplituden fur die Priifung der Bestandigkeit gegen mechanische Wechsellasten sind Vorgaben des

Zkusebni zarizeni

Vyhodnoceni

Il. medzinarodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Déekuji Vam za pozornost!

Il. medzinarodna konferencia ETICS, Bratislava, 19. - 20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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