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VNĚJŠÍ KONSTRUKCE ŽALUZIÍ JAKO JEDEN Z PRVKŮ STÍNÍCÍ TECHNIKY 

V POSLEDNÍ DOBĚ NABÝVÁ STÍNÍCÍ TECHNIKA STÁLE VĚTŠÍ DŮLEŽITOSTI A ZVĚTŠUJE SE ČETNOST JEJÍHO 
UPLATŇOVÁNÍ. JEDNOU Z NAVRHOVANÝCH A NÁSLEDNĚ REALIZOVANÝCH ŘEŠENÍ,  JSOU KONSTRUKCE 
VNĚJŠÍCH ŽALUZIÍ. V RÁMCI ČR ZAZNAMENÁVÁME RŮST JEJICH VELMI ČASTÉHO NAVRHOVÁNÍ A 
PROVÁDĚNÍ, PŘEDEVŠÍM V POSLEDNÍCH CCA 6-8 LETECH. HLAVNÍ DŮVODY SPATŘUJEME PŘEDEVŠÍM :

- V PŘEHŘÍVANÍ PROSTOR – MĚNÍCÍ SE KLIMA SE ZVYŠOVÁNÍM TEPLOT, ČASTÉ ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY S 
VĚTŠÍMI PLOCHAMI ZASKLENÍ           

- DOTAČNÍ TITULY PRO UPLATNĚNÍ TÉTO TECHNIKY

- JEJICH NESPORNÁ ÚČINNOST (navíc některá řešení bez nich ani                                                                                 
výpočtově na posouzení max. interiérové teploty nevycházejí)

- ARCH. PRVEK, KTERÝ VYUŽÍVAJÍ ARCHITEKTI A LÍBÍ SE I UŽIVATELŮM                                                               

- UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÉ, VYTVÁŘENÍ POCITU „BEZPEČNÉHO“ VNITŘNÍHO                                                                
PROSTORU
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VNĚJŠÍ KONSTRUKCE ŽALUZIÍ JAKO JEDEN Z PRVKŮ STÍNÍCÍ TECHNIKY 

NAVRHUJÍ SE JAK V PŘÍPADĚ STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY (v podstatě bez zásahu do navazujících konstrukcí, ale se
zmenšením plochy pro pronikání denního světla), TAK V PŘÍPADĚ REKONSTRUKCÍ A                                         
NOVOSTAVEB A TO JIŽ VELMI ČASTO S PROPOJENÍM NA NAVRŽENÝ A PROVÁDĚNÝ                                                 
ETICS, POPŘ. NA JEHO ZDVOJENÍ. A PRÁVĚ VE ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ A V NEZBYTNÉ                                
SOUČINNOSTI MEZI ZHOTOVITELI ETICS A DODAVATELI ŽALUZIVÝCH SYSTÉMŮ JE                                      
MNOHO NEDOSTATKŮ, KTERÉ SE POTOM NEGATIVNĚ PROJEVUJÍ BĚHEM REALIZACE A                                                     
UŽÍVÁNÍ STAVEBNÍHO DÍLA. Z NAŠEHO POHLEDU FUNKČNOSTI A ŽIVOTNOSTI ETICS TYTO                                               
VNÍMÁME V SOUČASNOSTI PŘEDEVŠÍM TAKTO : 

- VZNIK TRHLIN V OBLASTI  ZABUDOVANÉ ŽALUZIE DO ETICS

- ZATÉKÁNÍ SRÁŽKOVÉ VODY DO ETICS V OBLASTI SPODNÍ ČÁSTI OSTĚNÍ A KOUTŮ                                       
PARAPETŮ

- A MÉNĚ ČASTO I HYGIENICKÉ PORUCHY NA INTERIÉROVÝCH POVRŠÍCH  OBVODOVÝCH                                        
STĚN V MÍSTĚ KONTAKTU A UCHYCENÍ  ŽALUZIOVÝCH PRVKŮ             
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VNĚJŠÍ KONSTRUKCE ŽALUZIÍ JAKO JEDEN Z PRVKŮ STÍNÍCÍ TECHNIKY 
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ETICS z EPS, včetně krycí části žal.boxu,                                                                                                                     t      
tl. EPS na AL plechu boxu min. 30mm                                                                                            
tl. AL ohýb. plechu min. 2 mm, EPS na                                                                                                   
AL plech lepen PU nebo disp. lep.                                                                                                                       
hmotou celoplošně, tepelněizol. výr.                                                                                                                       
vyhovujících tepelněizol. a pevnostních v                                                                                                                            
vlastností,  zesilující vyztužení
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ETICS z EPS, včetně krycí části žal. boxu,                                                                                                                   
tl. EPS na AL plechu boxu min. 30mm                                                                                            
tl. AL ohýb. plechu min. 2 mm, EPS na                                                                                                   
AL plech lepen PU nebo disp. lep.                                                                                                                       
hmotou celoplošně, tepelněizol. výr.                                                                                                                       
vyhovujících tepelněizol. a pevnostních
vlastností,  zesilující vyztužení, doplněno
požárním pruhem z MW šířky 200mm                                     
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ETICS z MW, včetně krycí části žal. boxu,                                                                                                                   
tl. MW na AL plechu boxu min. 30mm,                                                                                            
tl. AL ohýb. plechu min. 2 mm, MW na                                                                                                    
AL plech lepen disperzní lepicí hmotou                                                                                                                       
celoplošně, tepelněizol. výrobek
vyhovujících tepelněizol. a pevnostních
vlastností,  zesilující vyztužení

II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025



ETICS z EPS/MW, EPS/MW i na podomítko-
vém boxu tl. min. 30mm , EPS/ MW                                                                                                        
lepeno celoplošně PÚ/ disp. lep. hmota                                                                                                                 
tepelněizolační výrobek
vyhovujících tepelněizol. a pevnostních
vlastností,  zesilující vyztužení
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Dodatečné vyztužení ETICS a uložení                                                                                                              
tepelněizolačního výrobku EPS/MW v oblasti                                                                                                     
zabudované žaluzie do ETICS                                                                                                                     
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         DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Pavel Svoboda

             Cech pro zateplování budov ČR, z.s. 

                               www.czb.cz

                            svobodapa@volny
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