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Uplatňovanie normy

» STN 73 2902 sa uplatňuje pre ETICS definovaného z hľadiska 

typu pripevnenia ako 

mechanicky pripevňovaný ETICS s doplnkovou lepiacou 

maltou (napr. ETICS s doskami MW)

» ETICS z hľadiska typu pripevnenia ako 

lepený ETICS s doplnkovými mechanickými pripevňovacími

prostriedkami (napr. ETICS s EPS, MW lamelou)

sa môže použiť pre budovy do výšky 9 m bez návrhu 

kotvenia spôsobom výpočtu, avšak vždy sa požaduje 

minimálny počet kotiev v počte 6 ks
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» Úpravy vyvolané zmenami právnych predpisov 

najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9.

marca 2011, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky pre

uvádzanie stavebných výrobkov na trh – nahradenie ETAG → EAD.

» Úpravy vyvolané novými poznatkami

▪ doplnenie pravidiel pre systémy upevnenia formou zapustenej, alebo

špeciálnej montáže,

▪ stanovenie základnej hrúbky, pre skúšky odolnosti proti vyvlečeniu a

doplňujúce pravidlá pre aplikáciu výsledkov skúšky pre odlišné hrúbky

▪ zjednodušujúce pravidlá pre použitie výsledkov skúšky odolnosti proti

vyvlečeniu pre príbuzné tepelnoizolačné materiály, napríklad EPS s

prídavkom grafitu

» Úpravy vyvolané novými výrobkami/komponentami ETICS

strana 4II. Medzinárodná konferencia o ETICS / 3. Navrhovanie – 20.11.2025



PREDMET NORMY

» Norma stanovuje požiadavky na navrhovanie a zhotovovanie

mechanického pripevnenia vonkajších tepelnoizolačných

kontaktných systémov (ETICS), v ktorých tepelnú izoláciu tvoria

dosky z:

▪ expandovaného polystyrénu (EPS),

▪ minerálnej vlny (MW),

▪ fenolovej peny (PF).

Pre iné druhy tepelnej izolácie sa môže použiť v primeranom rozsahu.

» Norma nadväzuje na STN 73 2901 a podrobne špecifikuje postup pri

navrhovaní a zhotovovaní mechanického pripevnenia ETICS.

» Norma nestanovuje požiadavky na navrhovanie kotvenia na účinky

od vertikálneho zaťaženia.
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Termíny a definície

» termíny a definície zosúladené s STN 73 2901

» mechanický pripevňovací prostriedok 

konštrukčný prvok, ktorý zabezpečuje vzájomne spojenie ETICS

s nosnou vrstvou podkladu. Zaťaženie z vrstvy tepelnej izolácie

s vonkajším súvrstvím ETICS sa prostredníctvom mechanického

pripevňovacieho prostriedku prenáša do podkladu.

Mechanický pripevňovací prvok môže byť rozperná kotva, držiak tepelnej

izolácie (tanier) so skrutkou alebo nastreľovacím klincom, kovová kotva

s expanznou výplňovou hmotou alebo iný výrobok, ak je uvedený

v dokumentácii výrobcu ETICS.
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Termíny a definície

» povrchová montáž /surface mounting

montáž, pri ktorej sa celý tanier alebo jeho podstatná časť opiera o

vonkajší povrch dosky tepelnoizolačného výrobku alebo vonkajší povrch

výstužnej vrstvy pri kotvení cez výstužnú mriežku.

zdroj: www.fischer-sk.sk zdroj: www.bricopoint.ro
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Termíny a definície

» zapustená montáž / countersunk mounting

montáž, pri ktorej je celý tanier kotvy zapustený pod úroveň vonkajšieho

povrchu dosky tepelnoizolačného výrobku. Tepelná izolácia je špeciálnym

nástrojom alebo konštrukciou taniera v danom mieste zámerne

mechanicky upravená na zapustenie taniera do predpísanej hĺbky.

Súčasťou zapustenej montáže je prvok definovaných vlastností z

tepelnoizolačného materiálu (zátka), ktorým sa po montáži kotvy vyplní

priestor medzi zapusteným povrchom taniera a povrchom

tepelnoizolačného výrobku. Ak sa v dokumentácii výrobcu uvádza, môžu

sa použiť hlavice s tvarovaním pre umiestnenie zátky. Osadená zátka

nesmie narúšať rovinnosť tepelnoizolačnej vrstvy.

zdroj: www.ejot.sk
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Termíny a definície

» špeciálna montáž / special mounting (len do lepených ETICS??)

montáž, pri ktorej sa tanier kotvy výrobne sformovaný do tvaru

skrutkovice zaskrutkuje za pomoci špeciálneho nástroja do predpísanej

hĺbky pod vonkajším povrchom dosky tepelnoizolačného výrobku, alebo

montáž, pri ktorej sa do podkladu osadí kotva s tanierom zabudovaným

do lepiacej malty pod alebo v doske tepelnoizolačného výrobku.

zdroj: www.baumit.sk zdroj: www.froewis.com
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Termíny a definície

» montáž upevňovacími lištami

montáž pomocou upevňovacích líšt spravidla osadených do vopred

pripravenej drážky v tepelnoizolačnom výrobku; lišty sa následne

mechanicky upevnia do nosnej vrstvy podkladu a na ne sa osadí ďalší

rad dosiek tepelnoizolačného výrobku s pripravenými drážkami

» zdroj: www.insulationshop.com
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Termíny a definície

» injektovaná montáž

montáž, pri ktorej sa do vyvŕtaného otvoru v podklade a doske

tepelnoizolačného výrobku vloží kotva (prípadne aj s osadeným

doplnkovým modulom) a následne sa zainjektuje výplňovým materiálom.

zdroj: www.spiralanksys.com

Pozor:

Výplňový materiál nenahrádza v ETICS potrebu použitia lepiacej malty. 

Percento lepiacej malty/komponentu ETICS musí byť vždy min. 40 %.
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Navrhovanie na účinky zaťaženia vetrom

» Účinky zaťaženia vetrom pôsobiace na ETICS sa stanovia podľa

STN EN 1991-1-4.

» Návrh mechanického pripevnenia ETICS na účinky zaťaženia vetrom sa

posúdi na 1 m2 zateplenej plochy z podmienky použiteľnosti podľa

vzťahu:

𝑅𝑑 ≥ 𝐹𝑤,𝑑

Kde: Fw,d je návrhová hodnota účinkov zaťaženia vetrom (kN/m2);

Rd je návrhová únosnosť mechanického pripevnenia ETICS proti

účinkom sania vetra (kN/m2).

» Statický výpočet musí obsahovať všetky vstupné údaje na posúdenie,

musí byť reprodukovateľný, kontrolovateľný a musí byť súčasťou

projektovej dokumentácie ETICS.
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STANOVENIE CHARAKTERISTICKEJ SILY - IN SITU 

» V prípade potreby sa charakteristická únosnosť rozpernej kotvy NRk pre

konkrétne miesto použitia (stavbu, stavebnú konštrukciu alebo jej časť)

stanoví skúškou in situ z najmenej 15 výsledkov sily N pri vytiahnutí

rozpernej kotvy z materiálu nosnej vrstvy podkladu centricky pôsobiacim

zaťažením.

Charakteristická únosnosť na medzi vytiahnutia rozpernej kotvy z nosnej

vrstvy podkladu NRk sa z nameraných hodnôt stanoví podľa vzťahu:

Kde: N1 je stredná hodnota sily na medzi vytiahnutia rozpernej kotvy

z nosnej vrstvy podkladu z piatich najnižších nameraných hodnôt sily

na medzi vytiahnutia (kN).
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VŠEOBECNÉ SCHÉMY ROZMIESTNENIA 

ROZPERNÝCH KOTIEV

» Pri rozdelení rozperných kotiev v ploche a v stykoch dosiek tepelnej izolácie

s rozmermi 500 mm × 1 000 mm, 600 mm × 1 000 mm, 400 × 1 200 mm sa pri

navrhovaní a zhotovovaní ETICS pre konkrétnu stavbu má riadiť všeobecnými

schémami uvedenými v prílohe B normy. Pri pripevňovaní cez výstužnú mriežku

v základnej vrstve sa odporúča dodržať rovnomerné rozmiestnenie rozperných kotiev

v ploche zodpovedajúcej všeobecným schémam podľa tejto prílohy.

» Pri zvyčajnom rozmere dosiek tepelnej izolácie 500 mm × 1 000 mm,

600 mm × 1 000 mm, 400 × 1 200 mm sa 4 rozperné kotvy rozmiestňujú v styku

rohov tepelnoizolačných dosiek a zvyšné v ploche. Pri počte 12 ks na 1 m2 plochy

tepelnej izolácie sa môžu ďalšie 2 alebo 4 kotvy umiestniť v styku dosiek. Vždy musí

byť aspoň 1 rozperná kotva umiestnená v strede šírky tepelnoizolačných dosiek.

» Minimálnym počtom 6 ks na 1 m2 plochy tepelnej izolácie sa eliminujú deformácie

dosiek tepelnej izolácie vplyvom teploty.
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VPLYV MECHANICKÉHO PRIPEVNENIA ETICS 

KOTVAMI NA HODNOTU SÚČINITEĽA PRECHODU 

TEPLA KONŠTRUKCIE
» Posúdenie vplyvu mechanického pripevnenia na hodnotu súčiniteľa

prechodu tepla konštrukcie sa vykoná pre konkrétnu skladbu ETICS

s ohľadom na druh a hrúbku tepelnej izolácie, typ použitého

mechanického pripevňovacieho prostriedku a druh podkladovej

konštrukcie podľa tabuľky C.1 výpočtom (napr. podľa STN EN ISO 6946

a STN EN ISO 10211) alebo skúškou (napr. podľa STN EN ISO 8990).

» Veľkosť vplyvu tepelných mostov spôsobených mechanickým

pripevnením ΔUtb sa môže pre hodnotenie požiadaviek na súčiniteľ

prechodu tepla U zanedbať, ak neprekročí hodnotu 5 % hodnoty

súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Uid.
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VPLYV MECHANICKÉHO PRIPEVNENIA ETICS 

KOTVAMI NA HODNOTU SÚČINITEĽA PRECHODU 

TEPLA KONŠTRUKCIE
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STANOVENIE ODOLNOSTI PROTI VYVLEČENIU -

všeobecne 

» Odolnosť rozpernej kotvy proti vyvlečeniu Rpanel a Rjoint sa stanoví skúškou podľa

EAD 040083-00-0404. Za okamih dosiahnutia medze únosnosti proti vyvlečeniu sa

pri skúške na základnej hrúbke dosky považuje stav, ktorý nastane skôr:

– deformácia, spôsobená zatiahnutím stredu taniera pod jeho pôvodnú úroveň pri

zahájení skúšky (pri povrchovej montáži zodpovedajúcej povrchu

tepelnoizolačného výrobku), dosiahne hodnotu 35 mm;

a/alebo

– v priebehu skúšky nastane pokles meranej sily o viac ako 15 % okamžitej hodnoty.

» Uvedené kritériá sa použijú pre všetky druhy tepelnoizolačných výrobkov, pre

všetky spôsoby montáže kotiev a tiež pre iné hrúbky dosiek tepelnoizolačného

výrobku ako základné, pokiaľ sa také skúšajú. Výberový variačný koeficient

dosiahnutých výsledkov nemá prekročiť hodnotu 20 %. Pre iné spôsoby upevnenia

(napr. lištami) sa pravidlá aplikujú primeraným spôsobom.

» Hodnoty Rpanel a Rjoint , stanovené v minulosti na iných hrúbkach tepelnoizolačného

výrobku ako základné, sa na hodnotu zodpovedajúcu základnej hrúbke podľa

tabuľky D.1 neprevádzajú. Môžu sa použiť podľa predtým platných pravidiel.

» Výsledok skúšky platí pre tepelnú izoláciu s vyššími parametrami TR a CS(10) ako

boli namerané pri skúške
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STANOVENIE ODOLNOSTI PROTI VYVLEČENIU 

– povrchová montáž

» Hodnoty únosnosti proti vyvlečeniu Rpanel, test a Rjoint,test pre povrchovú 

montáž rozperných kotiev sa stanovia skúškou podľa 

EAD 040083-00-0404.
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STANOVENIE ODOLNOSTI PROTI VYVLEČENIU 

– povrchová montáž

» Zo skúšok na základnej hrúbke dosiek triedy pevnosti v ťahu kolmo na

rovinu dosky sa stanovujú odvodené hodnoty únosnosti proti vyvlečeniu

Rpanel a Rjoint na účely návrhu podľa tejto normy nasledovne:

Rpanel = Rpanel, test  tl  TR  

Rjoint = Rjoint, test  tl  TR  

tl redukčný súčiniteľ podľa hrúbky dosky tepelnoizolačného

výrobku;

TR redukčný súčiniteľ podľa triedy pevnosti v ťahu kolmo k povrchu

dosky tepelnoizolačného výrobku ;

 prevodný súčiniteľ pre expandovaný polystyrén s časticami

grafitu (EPS-G) triedy TR100 - CS(10\Y)70, ktorý nadobúda

hodnotu 0,90.
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STANOVENIE ODOLNOSTI PROTI VYVLEČENIU 

– zapustená montáž

» Odolnosť rozpernej kotvy proti vyvlečeniu pri zapustenej montáži sa

môže pri vybraných tepelnoizolačných výrobkoch stanoviť z hodnôt pri

povrchovej montáži podľa zostatkovej hrúbky dosky tepelnoizolačného

výrobku.

– pri zapustenej montáži rozpernej kotvy na princípe odstránenia

stanovenej vrstvy tepelnoizolačného výrobku pod tanierom rozpernej

kotvy vyfrézovaním materiálu, hrúbka dosky znížená o nominálnu

hodnotu hĺbky zapustenia;

– pri zapustenej montáži na princípe kompresie stanovenej vrstvy

tepelnoizolačného výrobku tanierom rozpernej kotvy pri jej aktivácii

narezaním materiálu a jeho

následným stlačením, hrúbka dosky

znížená o nominálnu hodnotu hĺbky

zapustenia, zvýšená o 15 mm.
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STANOVENIE ODOLNOSTI PROTI VYVLEČENIU 

– zapustená montáž
» Pri tepelnoizolačnom výrobku z expandovaného polystyrénu (EPS) tried TR100 -

CS(10\Y)70 alebo TR150 - CS(10\Y)100, prípadne expandovaného polystyrénu s

grafitovými časticami (EPS - G) triedy TR100 sa postupuje podľa nasledujúcich

pravidiel:

– pri zostatkovej hrúbke dosky rovnej alebo väčšej ako 50 mm sa použijú

odvodené priemerné hodnoty únosnosti proti vyvlečeniu Rpanel a Rjoint platné

pre základnú hrúbku a stanovené podľa D.5;

– pre zostatkovú hrúbku dosky menšej ako 50 mm sa použitie zapustenej

montáže neodporúča.

» Pri jednovrstvovom tepelnoizolačnom výrobku z minerálnej vlny (MW) s pozdĺžnym

vláknom triedy TR10 - CS(10\Y)30 alebo TR15 - CS (10\Y)-40 sa postupuje podľa

nasledujúcich pravidiel:

– pri zostatkovej hrúbke dosky rovnej alebo väčšej ako 100 mm sa použijú

odvodené priemerné hodnoty únosnosti proti vyvlečeniu Rpanel a Rjoint platné

pre základnú hrúbku;

– pri zostatkovej hrúbke dosky menšej ako 100 mm, ale väčšej alebo rovnej 50

mm, sa použijú odvodené hodnoty únosnosti proti vyvlečeniu Rpanel a Rjoint

stanovené;

– pre zostatkovú hrúbku dosky menšej ako 50 mm sa použitie zapustenej

montáže neodporúča.
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STANOVENIE ODOLNOSTI PROTI VYVLEČENIU 
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INJEKTOVANÉ KOTVY

strana 24II. Medzinárodná konferencia o ETICS / 3. Navrhovanie – 20.11.2025



ZÁVER

» STN 73 2902 Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy 

(ETICS) - Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia 

na spojenie s podkladom zohľadňuje najnovšie poznatky v oblasti 

upevňovania ETICS a umožňuje v navrhovať mechanické 

upevnenie ETICS tak, aby bola zaistená nielen ochrana zdravia a 

bezpečnosti ľudí ale aj predpokladaná životnosti ETICS.

» Plán na rok 2026: 

zmena STN 73 2902 vzhľadom 

na zmenu podmienok na použitie MW dosiek s parametrami 

TR10-CS(10)25 pre použitia do ETICS – zosúladiť s 

pripravovanou zmenou STN 73 2901 a STN 72 7221-4 a taktiež 

vzhľadom na nové EAD 040083-01-0404
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ZÁVER
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TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Studená 967/3, 821 04 Bratislava 

Tel: +421(2) 49228 111 

E-mail: info@tsus.sk

Web: www.tsus.sk

METROLÓGIA VVÚPS-NOVA

Studená 967/3 Studená 967/3

Tel: +421 (2) 49228 128 Tel: +421 (2) 49228 100

Mobil: +421 903 621 135 E-mail: vvups@tsus.sk

E-mail: metrologia@tsus.sk

Pobočka Bratislava Pobočka Nitra Pobočka Žilina Pobočka Prešov

Studená 967/3 Braneckého 1522/2 A. Rudnaya 2372/90 Budovateľská 3625/53

821 04 Bratislava 949 01 Nitra 010 01 Žilina 080 01 Prešov

Tel: +421 (2) 49228 201 Tel: +421 (37) 69249 11 Tel: +421 (41) 5683 405 Tel: +421 (51) 7732 631

E-mail: pob.ba@tsus.sk E-mail: pob.nr@tsus.sk E-mail: pob.za@tsus.sk E-mail: pob.po@tsus.sk

Pobočka Nové Mesto nad Váhom Pobočka Zvolen Pobočka Košice Pobočka Tatranská Štrba

Trenčianska 1872/12 Jesenského 15 Krmanova 848/5 Bellova 72/24

915 05 Nové Mesto nad Váhom 960 01 Zvolen 040 00 Košice 059 41 Štrba – Tatranská Štrba

Tel: +421 (32) 7712 416 Tel: +421 (45) 5335 872 Tel: +421 (55) 6226 171 Tel: +421 (52) 4484 520

E-mail: pob.nm@tsus.sk E-mail: pob.zv@tsus.sk E-mail: pob.ke@tsus.sk E-mail: pob.ts@tsus.sk

Ďakujem za pozornosť
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