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1. MEDZINARODNA KONFERENCIA O ETICS

Navrhovanie, zhotovovanie a udrzba ETICS

Pozarni bezpeénogt ETICS a
pripravovana revize CSN 73 0810

Ing. Vladimir Vymeétalik, PhD.

Cech pro zateplovani budov CR, z.s.

Bratislava, 19 —20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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Rozborovy ukol - Pozarni bezpecnost kontaktnich
zateplovacich systému fasad (ETICS)

* Vefejna zakazka: Ceské agentura pro standardizaci (CAS)
« Uéel: podpora technické normalizace v CR

« Zamér: pro budouci zmé&ny CSN Zadany relevantni informace (identifikace a
analyza problematickych oblasti, zkusenosti ze zahranici), odborna diskuze a
experimentalni data, navrh Upravy pfisluiné CSN

 Doba reseni: 2022-2025

* Spoluprace: univerzity + prumysl + stat
UCEEB, CZB (v&. AVMI + SEPS), VSB-TUO, PAVUS, HZS CR, TNK 27

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Rozborovy ukol — predmet zajmu Zdvojent ETICS

ECH
®) .5 p'?o
. O
Aoan®

D ETICS: celek bez omezeni,  izolant E, ic bez omezeni

l:] ETICS: celek B, izolant E, is = 0,0 mm/min.

ETICS A1/A2 na rozhrani objekjti
B ETiCs: celek A1/A2, (201200 (.0, TV M. dle 3.1.3.5.9),

min. 900 mm

----- je®Pozamich useku

ETICS A1/A2 v kazdém podlazi
min. 900 mm,
max. 400 mm nad nadprazim

Svislé pozarni pruhy 900 mm
J:2_2.5m _______________

Vodorovné pozarni pruhy 900 mm

I 12<hs225m

Il. medzinarodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Technickeé pripominky CZB

 Technologie provadéni - rozdily ve zpusobu zabudovani tepelnéizolacnich
vyrobku ve skladbé ETICS, zvyseny prorez s vlivem na vymeéry tepelnéizolacnich
vyrobku, ...

« Zivotnost a systémovost ETICS - rozdilné mechanicko-fyzikalni vlastnosti
stfridanych tepelnéizolaénich vyrobkl, v certifikovanych skladbach odlisné
soucasti.

* Projekéni priprava ETICS — vzdy nelze konkretizovat vyrobce zateplovaciho
systému = zakladni pozarni reseni,

 Technické dokumenty ze zahranici — vyska, poloha, presah pozarniho pruhu,
atd

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Vlyska a presah horizontalniho pozarniho pruhu

ECH
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Provedeni prubézného pruhu vnéjsiho zatepleni tridy reakce na ohen
Al nebo A2 vyska 900 mm v urovni zalozeni a nad otvory jednotlivych

podlazi

|. medzinarodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Svislé pozarni pruhy

* v ramci jednoho objektu
* mezi jednotlivymi stavebnimi objekty

* Unikové cesty

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Rozborovy ukol - velkorozmeroveé pozarni zkousky

Drevéna hranice
Hlavni kridlo
(8,6 x3,5m

| smrkové
hranoly | sbijené
4

Vedlejsi kfidlo

(8,6 x 2 m) 350 kg | 3,5 MW

| 60 min | bez
T haseni

) f s y Sekundarni otvor

- (1,2x1,2m)

s
B

e AOAtvor spalovaci komory
0 1 l2x1,9m)

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Teplota 50 mm £ 5 mm pred
povrchem a ve stfedu tloustky
tepelného izolantu

(140 termoclanka)

Na liniich V1, V2 a H1
mérime narust teploty
AT = max. 500 °C

» soucasny navrh
metodiky RISE

AT = max. 700 °C

Zhnuti (po zkousce, pokles
na 50 °C,
max. 14 h)

Odkapavani a odpadavani
(vizualné)

Stav po odstranéni omitky
(vizualné)

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Zkusebni vzorky ETICS

7

zk1 | EPS zk2 | MV zk3 | EPS + pruh 200 mm zk4 | EPS + pruh 900 mm

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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/kusebni vzorky ETICS — v prubéhu zkousk

.
o
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zk1 | EPS zk2 | MV zk3 | EPS + pruh 200 mm zk4 | EPS + pruh 900 mm

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Zkusebni vzorky ETICS — po zkousce

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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zk1 | EPS

zk2 | MV zk3 | EPS + pruh 200 mm

Il. medzinarodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025

zk4 | EPS + pruh 900 mm
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SLEDOVANY PARAMETR

TEPLOTY
Rada H1: AT = max. 500, resp. 700 °C (vertikalni $ifeni)

Sloupec V1: AT = max. 500, resp. 700 °C (horizontdlni Sifeni)
Sloupec V2: AT = max. 500, resp. 700 °C (horizontalni Siteni)
Zhnuti

VIZUALNi HODNOCENI

Saze v dutiné — uroven N+1 (sekundarni otvor)

Saze v dutiné — uroven N+2 (nad sekundarnim otvorem)

Odkapavani

Horeni pred vzorkem (min.)

Odpadavani ,velkych” ¢asti (event. kolaps ETICS)

zk1
EPS

NE
NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO
(hofici)
ANO
(5-30)

NE

zk2
\"/\Y}

NE

NE

NE
ANO

NE
NE

NE

NE

NE

Velkorozmerove zkousky ETICS — vysledky

EPS

+ pruh 200 mm

NE
NE
NE
NE

ANO
NE
ANO
(hotici)
ANO
(6—15 min.)

NE

EPS

+ pruh 900 mm

NE
NE
NE
NE

NE
NE

ANO
(nehotici)
ANO
(16—22 min.)

NE
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PFipravovana revize CSN 73 0810

|:| ETICS: celek bez omezeni,  tepeindizoladni virobek (dale jen izolant) E.
|:| ETICS: celek B, tepelndizoladni virobek (dale jen izolant) E.
I ETics: celek A1iA2, tepelndizolatni virobek (dale jen izalant) A1/A2.

h>22.5m
=

— — — hranice poZamich dseki ETICS A1/A2 v kaZdém podiaZi
rmin. 200 mm,

max. 400 mm nad nadprazim
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3.1.3.1 3.1.32 3.1.5 3.1.34
ETICE A1/A2 ETICE A1/A2 ETICS A1/A2 okolo poZarné otevfenych
v zaloZeni v zaloZeni loch dnikovych cestdle 3.1.3.3.8),

mir. 200 mm min. 200 mm min. 1500 mm vemi sméry

E.1 Zakladni poZadavky na dle3.1.3.1-3.1.34

Il. medzinarodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Obrazek E.4 Varianty zaloZeni kontakiniho zatepleni (ETICS)

Il. medzinarodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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PFipravovana revize CSN 73 0810

POHLED 1 Zatepleni soklu, ETICS bez omezeni, izolant E,

maximalni vigka 1000 mm nad terénem
ETICS B, izolant E

Yodorowny poZami pruh die 3.1.33.3
vigka 200 mm, ETICS A1A2, izolant A1/A2

Yodorowny poZami pruh die 31323
vigka 200 mm, ETICS A1A2, izolant A1/A2

Ochrana jediné dnikové cesty z CHUC die 3.1.3.3e
pruh 1500 mm vBemi sméry jdouci aZ k zaloZeni ETICS
ETICS Al/AZ, izolant AT/AZ

Stfigka z vyrobkd ATIAZ

PUZ2

ERRIESER

PU3 NUC (PU bez pozZarniho rizika)

POHLED 4
POHLED 2

~CHIC || PO

Hranice PU CHUC

SIS
-..J

A

V1. NP VSTUP
DO OBJEKTU PRES CHUC

——

POHLED 3

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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PFipravovana revize CSN 73 0810

CECH p
(o)
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g
ﬁ Probiha diskuze na
téma mozny presah
= 7 pozarniho pruhu a jeho
| = v / \ vzdalenost od osténi
vyplni otvor(
ve vybranych
pripadech napt. svisly
pas oken, vétsi odstup
\ / oken, atd.
04 |- 04 I 5 z
01

[]1#
POHLED 2

POHLED 1

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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POHLED 4

POHLED 3

Obrazek E.5 Priklad kontakiniho zatepleni (ETICS) budovy s poZami wikou 12 <h =225 mdle ¢l. 3.1.3.3
(Pozn.: Jde o minimaini poZadavky bez ohledu na proveditelnost nebo technologickou naroénost zpracovani)

Il. medzinarodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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PFipravovana revize CSN 73 0810

vnejsi roh vnejsi roh vnitini kout .
< 135° P = 135° fasada = POP
fazada bez POP
pokud stény sviraji vnittni uhel do 135° véetng,
nemugi poEami prub pokracovat za roh
pokud stény sviraji wvnitrni uhel vetsi nez 135°,
musi poZami prub pokracovat za roh

EEE

=]

pokud je vytvoren waitfni kout,
musi poZami prub pokracovat | na navazujici fasadu

=1
£

Obrazek E.6 Pribéznost poZzarniho pruhu v oblasti zalomeni fasad

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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PFipravovana revize CSN 73 0810

Zatepleni soklu, ETICS bez omezeni, izolant E,
maximalni vyska 1000 mm nad terénem

ETICS B, izolant E
Vodorovny poZami pruh
vyska 200 mm, ETICS A1/A2, izolant A1/A2

Vodorovny poZami pruh v oblasti zaloZeni
vyska 200 mm, ETICS A1/AZ2, izolant A1/A2

= Technologické zafizeni (napf. rozvadét)
% Vyistka VZT zafizeni

Uprava prostupd technologickych zafizeni
Sifka 200 mm, ETICS AT/A2, izolant A1/A2

a) b)

Obrazek E.7 ETICS v okoli technickych zafizeni na fasadé
a) lokalni Upravy se nepoZaduji, pokud je nad technickymi zafizenimi poZarni pruh dle €1. 3.1.3.3.a; b) lokalni Upravy dle é. 3.1.3.3b

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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PFipravovana revize CSN 73 0810

Z hlediska provadeéni a zivotnosti pouzit vhodny tepelnéizolaéni vyrobek na
doplnkové plochy, které svym méritkem plochy a tloustky tepelnéizolacniho
vyrobku nemaji vliv na sireni pozaru

* Parapety stavebnich otvoru

» zateplované plochy souvisejici s instalaci stinici techniky

* cCela a boky lodziovych a balkonovych desek

* horni lice atik pod oplechovanim

Tato a dalsi mista musi byt posouzena z pohledu pozarni bezpecnosti stavby v
pozarné bezpecnostnim reseni.

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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PFipravovana revize CSN 73 0810
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Ekvivalentni Upravou k pozadavkium v
odstavcich 3.1.3.2.a) a 3.1.3.3.a) této
normy mohou byt stavajici reseni
vyhovujici zkou$ce CSN 1SO 13785-1,
pro néz bylo vydano pozarné
klasifikacni osvédceni, a to do tfi let
od vydani této normy.

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025




PFipravovana revize CSN 73 0810

* Dokonceni a odevzvdém' vysledkl rozborového Ukolu na CAS - navrh
uprav ustanoveni CSN 73 0810 do konce roku 2025

e Pfipominkové Fizeni ndvrhu Uprav ustanoveni CSN 73 0810 Technickou
normalizacni komisi TNK 27 ...

* Vydani a ucinnost upraveného zneni ustanoveni CSN 73 0810 pro
navrhovani a provadeni ETICS v CR ...

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Ing. Vladimir Vymeétalik, Ph.D.
Cech pro zateplovani budov CR, z.s.

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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