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1. MEDZINARODNA KONFERENCIA O ETICS

Navrhovanie, zhotovovanie a udrzba ETICS

LG
LOLL
Yy
LOLL
Yy
LOLL

ooooon

'
'

HIygy

A

Cisténi a obnova povrchi obvodovych plastt s ETICS

Cleaning and renovation of external surfaces of ETICS

Miroslav Trojan, Cech pro zateplovani budov CR, z.s.

Bratislava, 19 —20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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Udrzba ETICS a problematika vyskytu Fas a plisni

© Life After Pople (2008)

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025




% ProcC se rasy na fasadach vlastné objevuji? =
ZPZ v iy . , . o S B :
ProcC je treba chranit fasady proti rustu plisni a ras:
* Rasy jsou mikroorganismy, které potfebuiji k Zivotu: e Fasada chrani stavbu pred vlivy pocasi
* svetlo  Kde je voda, tam jednou praveépedebré-bude i Zivot
e Ziviny

e 2 hlavné vodu — vihkost * Jsou-li mikroorganizmy na fasadé, pak:

* vlhkost vzduchu
* srazkova voda - dest * Jsou substratem pro dalsi rist (stromy, kere)
» kondenzujici voda

* vzlinajici vlhkost

» stavebni nedostatky (zatékadni)

* Mechanicky zadrzuji vodu a pevné c¢astice

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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= Co zvysuje riziko rustu ras?
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oblasti s vySSi srazkovou ¢innosti,

Vy&si srazkova &innost predstavuje vétsinou pfisun dostateéného mnozstvi vody a tim splinéni zakladniho
pozadavku pro rist fas, j. pfitomnost vy3$i vihkosti v okoli fasovych bunék nez v nich samotnych.

oblasti s vy8Sim vyskytem milh,
Tyto oblasti opét predstavuji pro rlst fas potfebny pfisun vody.

chybéjici pfimy slunec¢ni svit,
PrFi chybé&jicim pfimém sluneénim svitu se prodluzuje doba zatizeni vihkosti a nedochazi také k vysuSovani
fasovych bunék.

severni, severovychodni, severozapadni orientace fasady,
Tato orientace fasady neumoznuje pfimy sluneéni osvit.

pritomnost pfilehlych vodnich ploch,
Blizkost vodnich ploch zajidtuje trvale zvy$enou vihkost vzduchu pfispivajici k ristu fas.

porosty v blizkosti fasady;,

Porosty zabrariuji sluneénimu osvitu, zvy3uji vihkost vzduchu, omezuji proudéni vzduchu a tim vysu$ovani
povrchu fasady a v koneéném dusledku tak pfispivaji k rlstu Fas.

s

¢lenitost fasady (vystupuijici prvky, Sikmé plochy) zpUsobuijici zvy$ené zasaZeni
srazkovou vodou plochy fasady a snizujici proudéni vzduchu kolem jejiho
povrchu,

vystupujici &asti fasad jako disledek nedodrZeni rovinnosti, pfedevSim ve
svislém sméru,

nespravné provedené oplechovani vSech potiebnych ploch nebo jeho
neprovedeni,

Umoznuje zvyseny pfisun srazkové vody na povrch fasady (napf. nedostateény pfesah oplechovani, jeho
nevhodny tvar).

chybéjici nebo malé piresahy stieSnich konstrukci pied vnéjsi povrch fasady;,
Umozriuje zvyseny pfisun srazkové vody na takio nedostateéné chraneny povrch fasady.

nevhodné feSene odstiikove zony;,
Pfisun zvyseného mnozstvi odstfikové vody napf. nespravnou Upravou pfilehlych konstrukei a terénu.

neprovedené okapové nosy na potiebnych mistech fasad,
Umozriuje zvyseny pfisun vody na takto nedostateéné chranény povrch fasady.

feSeni fasadnich detaill neumoziujici odvod vody mimo fasadu,

drsnost povrchu, vyskyt trhlinek,
Shromazdovani vody a nedistot v prohlubeninkach a trhlinkach povrchu prodiuZujici dobu zatizeni vihkosti.

kondenzace pronikajicich vodnich par ve vn&jSim omitkovem souvrstvi,
Zpusobuje daldi zvy3eni vihkosti v povrchovych vrstvach fasady.

nizka akumulace tepla ve vnéjsi vrstvé nebo vnéjSim souvrstvi povrchové upravy.
Zatizeni vodou v dlsledku kondenzace vodnich par na podchlazeném povrchu.

Il. medzinarodna konferencia ETICS, Bratislava, 19. - 20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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ETICS a rust ras na jeho povrchu
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Pokud jsou splnény podminky pro rust fas, mohou rust na povrchu vétSiny zakladnich

stavebnich materialt. Vyskyt fas je tak moZné pozorovat i na skle, plastech, kovech.

V pfipadé ETICS je situace specificka predev8im v dusledku jeho skladby, kdy na
tepelné izolaCnim materialu je obvykle jen relativné tenka vrstva vnéjSiho omitkoveého
souvrstvi. Takovato tenka vrstva akumuluje jen velmi malo tepla, navic v dusledku
izolacniho ucCinku tepelné izolacni vrstvy ETICS umisténé bezprostiedné pod ni je
vyrazné omezen piisun tepla z interiéru. Takova situace zpulsobuje, Ze v dusledku
vyzarovani tepla za jasnych noci povrchem ETICS do vnéjSiho prostoru se vyzaii vice
tepla, nez je doplnovano prisunem z podkladni sténové konstrukce. Teplota na povrchu
ETICS potom poklesne pod teplotu okolniho vzduchu. V zavislosti na obsahu vihkosti
v okolnim vzduchu dochazi na takto podchlazeném povrchu ke kondenzaci vodnich
par. Vysledkem je skute¢nost, Ze se tak na povrchu, | bez srazek, muze vyskytnout
vlhkost v mife potfebné pro rust fas.

Il. medzinarodna konferencia ETICS, Bratislava, 19. - 20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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- Udrzba spociva predevsim v pravidelnych kontrolach pfirozeného starnuti fasady.

CECH p*o

« Dulezitou podminkou je, aby vnéjSi souvrstvi fasady bylo vodotésné v ploSe, ale i v mistech
napojeni na konstrukce zabudované do fasady jako jsou vyplné otvord, parapetni plechy,
oplechovani atiky, kotvy zabradli, kotvy pro destové svody, kotvy pro konstrukce antén a jiné.

« Dulezité je provadét ve spravny okamzik odpovidajici udrzbu. Jde o Cisténi fasady od necistot, fas,
mechu, liSejniku a plisni, provadéni udrzovacich a ochrannych natéru, opravy drobnych poskozeni
a poruch, pfipadné feSeni celoploSné sanace.

 Cil: povrch ETICS suchy, Cisty a bez pronikajici vihkosti

Il. medzinarodna konferencia ETICS, Bratislava, 19. - 20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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Co kontrolovat

Pravidelna kontrola starnuti fasady

Kontrola tésnosti fasady v plose

Kontrola tésnosti detailt napojeni fasady na zabudované konstrukce

Kontrola Cistoty fasady

Trhliny a praskliny

Necistota na fasadé + voda v kapalné formeé = podminky pro biotické napadeni (fasy,
plisné)

Il. medzinarodna konferencia ETICS, Bratislava, 19. - 20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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BUDOV

Jak provadet kontroly ETICS — udrzet fasadu Cistou

Vizualni kontrola - plosiny, lavky, drony
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Podminky pro rust fas a plisni
* Vlhkost a voda na fasadé
« Svétlo
* Atmosféricka nedistota
» Prachové Castice, saze, smog
» Nedistota z komunikaci

UhliCitanove vykvety
Graffiti

Il. medzinarodna konferencia ETICS, Bratislava, 19. - 20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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Cisténi fasady od atmosférickych nedistot

Pouziva se tlakova Cistici technika
Studena tlakova voda

Tepla tlakova voda do 40 °C

Tlak do 100 bar

Vhodna tryska — plochy vodni paprsek
Nepouziva se bodovy ani rotujici vodni paprsek
Fasadni &istici prostredky

* produkty vyrobcem pfimo urCené na cisténi fasad od | §
atmosférickych necistot 4

Il. medzinarodna konferencia ETICS, Bratislava, 19. - 20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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* Fasada panelového domu pred a po ocCisténi

L

Il. medzinarodna konferencia ETICS, Bratislava, 19. - 20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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* Pouziva se tlakova Cistici technika

« Studena tlakova voda

» Tepla tlakova voda do 40 °C

« Tlak do 100 bar

* Vhodna tryska — plochy vodni paprsek
« Nepouziva se bodovy ani rotujici vodni paprsek [ /
« Fasadni Cistici prostredky

il
» produkty vyrobcem pfimo urCené na Cisténi fasad od ‘ /
organickych necistot %

P

Il. medzinarodna konferencia ETICS, Bratislava, 19. - 20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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Oprava lokalné mechanicky poskozeného ETICS

Il. medzinarodna konferencia ETICS, Bratislava, 19. - 20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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% ProC nejsou tmavé odstiny vhodné na zateplené fasady (ETICS) 4 B
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* Tmaveé odstiny se vlivem slunecCniho svétla ohfivaji na zateplenych fasadach vice
nez na klasickych souvrstvich s jadrovou omitkou bez izolantu.

_

A\

SN

» Tepelny izolant sice zabranujici nezadoucimu uniku tepla smérem ven, ale zaroven
brani obvykle zadoucimu prostupu tepla z fasady dovnitf. Teplo tak zastava v tenké
vrstvé omitky na fasadé a zvySuje teplotu jejiho povrchu.

* Tmavé barvy se mohou zahfat az na 70 °C. /

* Hrozi mikrotrhliny, odlupovani omitky, zkraceni zivotnosti fasady.

*HBW = luminescencni referencni HBW TSR TSR (Total Solar Reflectance)
hodnota (hodnota svételné od razivosti) Hodnota svételné odrazivosti Total Solar Reflectance
méfi pouze viditelné svétlo zohlediuje celé slunecni . . . . . L , .
o Spakirlin «Zohlednuje celé sluneéni spektrum: viditelné, UV i
-Mgrl pouze viditelné svétlo (barevny QOJem). ) infracervené zareni.
*Vyjadfuje pomér odrazeneho a dopadajiciho svétla. W Piesnéji uréuje tepelné zatizeni fasady.
*Cim nizsi HBW, tim tmavsi odstin — vyssi IR «Niz&i TSR = vy3si absorpce tepla — riziko pfehfivani.
zahfivani povrchu. «Limit pro ETICS: 2 25.
Limit pro ETICS: 2 25.

Il. medzinarodna konferencia ETICS, Bratislava, 19. - 20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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Duavody, proc€ odstranovat organické necistoty z povrchu fasad:

1. Estetické hledisko

» Organické necistoty tvofi na povrchu nevzhledné Sedé, zelenavé a Cerné povlaky, které negativné
ovliviuji vzhled domu a esteticky dojem objektu.

2. Zivotnost podkladu

* Organické necistoty zvySuji nasakavost na povrchu fasady a usnadnuji tak dalSi ulpivani ¢
prachovych €astic a jinych atmosférickych necistot. ] L
!
+ Tato nasakava vrstva na povrchu pfispiva v zimnich mésicich zmrazovacimi cykly k destrukci e
podkladu a snizuje jeho zivotnost. LONG LIFE
3. Zdravotni hledisko
» Vyskyt vysokého mnozstvi a dlouhodobé pusobeni organickych necdistot mize mit vliv na zdravi o
obyvatel objektu.
« Spory plisni mohou vylu€ovat mykotoxiny, které mohou mit negativni vliv na lidské zdravi. Tyto A
spory se postupné mohou dostavat z napadeného povrchu i do interiéru bytu a pfi trvalejSim
pusobeni mohou pfispivat ke vzniku napfiklad alergii, astmatu, a podobnych onemocnéni.

Il. medzinarodna konferencia ETICS, Bratislava, 19. - 20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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Kazda fasada potrebuje pravidelnou kontrolu a udrzbu.

Z malych poskozeni mohou vzniknout vazné problémy a potreba hlubsi a
nakladnéjsi sanace ETICS.

Znecisténa fasada byva Casto postupné napadena i organickymi necistotami (rasy,
mechy, plisné...) a na nich pak ulpiva vice dalSich organickych necistot.

Pouzivat vzdy jen prostredky k cCisténi primo urcené a doporucené pracovni
postupy vyrobce.

Odstranovani atmosférickych a organickych necistot, drobné opravy zajistujici
tésnost fasady, popr. pretreni fasady lze povazovat za soucast bézné udrzby
fasady.

Il. medzinarodna konferencia ETICS, Bratislava, 19. - 20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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1. MEDZINARODNA KONFERENCIA O ETICS

Navrhovanie, zhotovovanie a udrzba ETICS

Cisténi a obnova povrchi obvodovych plastt s ETICS

Miroslav Trojan, Cech pro zateplovani budov CR

DEKUJI ZA POZORNOST
DAKUJEM ZA POZORNOST
DZIEKUJE ZA UWAGE
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