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Zdvojeni ETICS z pohledu
pripravovane revize CSN 73 0810

Ing. Vladimir Vymeétalik, PhD.

Cech pro zateplovani budov CR, z.s.

Bratislava, 19 —20. 11. 2025, hotel Park Inn by Radisson Danube
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Rozborovy ukol - Pozarni bezpecnost kontaktnich
zateplovacich systému fasad (ETICS)

* Vefejna zakazka: Ceské agentura pro standardizaci (CAS)
« Uéel: podpora technické normalizace v CR

« Zamér: pro budouci zmé&ny CSN Zadany relevantni informace (identifikace a
analyza problematickych oblasti, zkusenosti ze zahranici), odborna diskuze a
experimentalni data, navrh Upravy pfisluiné CSN

 Doba reseni: 2022-2025

* Spoluprace: univerzity + prumysl + stat
UCEEB, CZB (v&. AVMI + SEPS), VSB-TUO, PAVUS, HZS CR, TNK 27

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Rozborovy ukol — predmet zajmu
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Zdvojeni ETICS

D ETICS: celek bez omezeni,  izolant E, ic bez omezeni

l:] ETICS: celek B, izolant E, is = 0,0 mm/min.
) ) ) ETICS A1/A2 na rozhrani objekjt
I EviCs: celek A1/A2, izolant A1/A2, is = 0,0 mmimin. dle 3.1.35.),
————— hranice pozamich Usekis min. 900 mm
S . I Jé v 7 V4 h 900 ETICS A1/A2 v kazdém podlazi
min. 900 mm,
22\/IS e pozarnl pru y mm max. 400 mm nad nadprazim
2 smo

Vodorovné pozarni pruhy 900 mm

I 12<hs225m

Il. medzinarodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025



Aktudlné platna CSN 73 0810 a zdvojeni ETICS

Objekty 12<h <22,5m

e Pozarni pruh ETICS tfidy na ohen Al nebo A2 vysky minimalné 900
mm v urovni zalozeni a nad otvory jednotlivych podlazi ve stavajicim i
novém ETICS

Objekty h > 22,5 m

* \V pripadeée stavajiciho ETICS tfidy reakce na ohen B do vysSkové urovné
h=22,5m nutna demontaz a provedeni ETICS tridy reakce na ohen
Al nebo A2

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Aktualné platna CSN 73 0810 a zdvojeni ETICS

Objekty h £22,5m

e Stavajici ETICS tridy reakce na ohen B
s kryci vrstvou tridy reakce na ohen Al
nebo A2 tloustky min. 25 mm, sestava
musi vyhovét ISO 13 785-1 a ISO 13785-2,
nemusi se zasahovat do puvodni sestavy
vnejsiho zatepleni

Il. medzinarodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025




Rozborovy ukol - velkorozmerova pozarni zkouska

Zdvojeny ETICS

e Stavajici ETICS z EPS tloustky 150 mm a novy ETICS celoplosné
proveden s tepelnéizolacniho vyrobku z mineralni viny s podélnou
orientaci vlaken tloustky 50 mm. V nadprazi pfifez MV vysky 200
mm na tloustku plvodniho i nového ETICS a v osténi otvoru
spalovaci komory a sekundarniho otvoru prirez MV tloustky 20

mm.

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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/dvojeny ETICS - schéma

ETICS s MV tl. 50 mm (v plose)

MV tl. 20 mm
(v osténi)
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Nadprazi

Bariéra = MV tl. 150 mm
a vysky 200 mm
(profez ETICS s EPS)

Osténi
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Zkusebni vzorek - rozpracovanost

Bariéra=MVtl. 150 mm
- avysky 200 mm i
~_d(prorez ETICS s EPS)
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ETICS s MV tl. 50 mm
(v plose)

MV tl. 20 mm

Il. medzinarodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Zkusebni vzorek pred a v prubéhu zkousky
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Pred zkouskou ‘ V pribéhu zkousky
ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Zkusebni vzorek po zkousce
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ETICS s MV

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025

Po odstranéni vnéjsiho
souvrstvi ETICS s MV
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Zkusebni vzorek po zkousce

BUDOV

Po odstranéni 4‘,_ Po odstranéni vnéjsiho
ETICS s MV % souvrstvi ETICS s EPS

Il. medzinarodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025




IEPLOY .
——2

ZPZ

CECH p
o
Aoan®>

ZDRUZENIE (9 \'g
PRE ZATEPLOVANIE “\J,(— e Q,\\*'
BUDOV A RepV

PFipravovana revize CSN 73 0810

Objekty 12<h <22,5m
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Stavajici ETICS s EPS
maximalni tloustky
150 mm
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Obrazek E.10 FoZami pruh pii zdvojeném zatepleni (nespravna i spravna fedeni)
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Novy ETICS s MV
minimalni tloustky
50 mm
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PFipravovana revize CSN 73 0810
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1] karia v ostind profiznta do puvedniho ETICS,
L — — koo nakrazuici pdvodni ETICS
f izolant A1/AZ, . min. 20 mm

Objekty 12<h <22,5m

novy ETICS, A1IAZ 4. min. 50 mm
i stavajici Zatephovacd system
e = karicea profiznuts do stivajiciho zateplovaciha systému
=< - | tzolant A1/AZ, viSka mir. 200 mm
ul | Frostor pod barérou bez potadavi
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Obrazek E.12 PoZadavky na zdvojené zatepleni dle ¢1. 3.1.3.6.b v oblasti stavebniho otvoru

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Objekty h >22,5m

nutna odstranit pivadni hoflavy
feplovaci systém a zateplt ATAZ

JAS

nawym ETICS A1iA2
na stavajicim ETICS A1A2

lze: provést zdvojend zateplen

|ze provést zdvajené zatepleni
novym ETICS A1lA2
na stavalicim zateplovacim systému

L L

'CSN 73 0810

h=225m
i

+225m

+0,000

2 ——

Obrazek E.11 PoZadavky odstranéni plvodnino izolantu v pfipadé zdvojeného zatepleni die €. 3.1.3.6b

Il. medzinarodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025




PFipravovana revize CSN 73 0810

* Dokonceni a odevzvdém' vysledkl rozborového Ukolu na CAS - navrh
uprav ustanoveni CSN 73 0810 do konce roku 2025

e Pfipominkové Fizeni ndvrhu Uprav ustanoveni CSN 73 0810 Technickou
normalizacni komisi TNK 27 ...

* Vydani a ucinnost upraveného zneni ustanoveni CSN 73 0810 pro
navrhovani a provadeni ETICS v CR ...

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025
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Ing. Vladimir Vymeétalik, Ph.D.
Cech pro zateplovani budov CR, z.s.

ll. medzindrodna konferencia o ETICS, Bratislava, 19. — 20.11.2025




	Snímka 1
	Snímka 2: Rozborový úkol - Požární bezpečnost kontaktních zateplovacích systémů fasád (ETICS)
	Snímka 3: Rozborový úkol – předmět zájmu
	Snímka 4: Aktuálně platná ČSN 73 0810 a zdvojení ETICS
	Snímka 5: Aktuálně platná ČSN 73 0810 a zdvojení ETICS
	Snímka 6: Rozborový úkol - velkorozměrová požární zkouška
	Snímka 7: Zdvojený ETICS - schéma
	Snímka 8: Zkušební vzorek - rozpracovanost
	Snímka 9: Zkušební vzorek před a v průběhu zkoušky
	Snímka 10: Zkušební vzorek po zkoušce
	Snímka 11: Zkušební vzorek po zkoušce
	Snímka 12: Připravovaná revize ČSN 73 0810
	Snímka 13: Připravovaná revize ČSN 73 0810
	Snímka 14: Připravovaná revize ČSN 73 0810
	Snímka 15: Připravovaná revize ČSN 73 0810
	Snímka 16

