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Udržitelná obnova ETICS

I.stupeň 

• Poškození povrchu růstem mikroorganismů

• Degradace vzhledu, tvorba mikrotrhlin, ztráta 
voděodolnosti fasády, zdravotní rizika

II.stupeň

• Poškození vrchního souvrství (základní 
vrstva+omítka)

• Ztráta funkčnosti povrchu

III.stupeň

• Poškození souvrství včetně izolantu

• Celková degradace fasády a ztráta funkčnosti 
ETICS

II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025
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I. stupeň poškození  - optimální podmínky

• Koncentrace mikroorganismů (plísně, řasy)

• Dotace vlhkosti (kondenzace, vodní srážky, mlhy) 

• Teploty cca 5 - 10 °C 

• Alkalita podkladu (pH < 10)

• Vyšší nasákavost omítky prodlužuje vlhkost podkladu 
a vysychání 

II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

SEVERNÍ STRANA OBJEKTU
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II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

NEJČASTĚJŠÍM ZDROJEM VLHKOSTI 
NA FASÁDĚ NENÍ DÉŠŤ, ALE 
KONDENZACE VLHKOSTI



Udržitelná obnova ETICS

II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

VLIV HRUBOST OMÍTKY ROZDÍL V OSLUNĚNÍ FASÁDY
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II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

ROZDÍLNÁ TLOUŠŤKA IZOLANTU BLÍZKOST ZELENĚ
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II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

VLHKÝ VZDUCH Z INTERIÉRU
KONDENZÁT Z ODVĚTRÁNÍ SPÍŽÍ, ŠPATNÝ 
DETAIL U ZÁBRADLÍ
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II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

RIZIKA BIOTICKÉHO NAPADENÍ

•Mikrorganismy zadržují vlhkost na fasádě a tím  urychlují degradaci povrchu
•Dlouhodobá vlhkost při přemrznutí přispívá ke vzniku mikrotrhlin
•Mikroorganismy produkují organické kyseliny, narušují pojiva v omítkách a zkracují její životnost.
•Plísně mohou uvolňovat alergeny, které se šíří i do interiéru (větrání,ventilace,netěsnosti) a 
mohou vést k alergiím a astmatům
•Degradace vzhledu fasády snižuje tržní hodnotu nemovitosti

ZÁSADNÍ JE DIAGNOSTIKA

•Zjištění příčin vlhkosti (klempířské prvky, odstřik vody, trhliny, tepelné mosty atd.) 
•Bez odstranění technických příčin se problém bude opakovat
•Některé vlivy nelze bohužel odstranit (orientace budovy, blízkost lesa, vodních ploch, mlh apod.)
•Pro úspěšnou sanaci lze na konkrétním objektu zjistit druhy mikroorganismů, intenzitu napadení
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II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

DIAGNOSTIKA A OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI  V TERÉNU 

•Na objektu Fričova 2a,Brno byly ve spolupráci s VUSTAH a.s. změřeny 
hodnoty výskytu biotického napadení na neošetřené ploše a plochách 
ošetřených ochranným nátěrem. 
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II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

DIAGNOSTIKA A OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI  
V TERÉNU 

•Na objektu Fričova 2,Brno na 
neošetřené ploše bylo nalezeno široké 
spektrum silných alergenů - plísní 
Alternaria sp, Cladosporium sp, 
Penicillium sp, Phoma sp, Aspergillus sp 
a dalších ve vysoké koncentraci

•Byl prokázán účinek biotické ochrany a 
výrazný rozdíl v koncentracích mezi 
ošetřeným a neošetřeným místem. 
Ošetření fasády velmi sníží zdravotní 
rizika, plynoucí ze šíření 
mikroorganismů
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II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

. I. FÁZE - OČIŠTĚNÍ A SANACE FASÁDY

•Napuštění poškozených ploch čistícím prostředkem
•Mechanické odstranění řas a plísní (teplá voda do 500 C, tlak max. 50 
bar)
•Odstranění zbylého biotického napadení účinným čistícím 
prostředkem
•Oprava mikrotrhlin na povrchu fasády
•Nepoužívat běžné dezinfekční prostředky (např. na bázi chlóru), 
krátkodobý účinek s možností poškození pojiv a pigmentů v povrchu 
fasády 

•Při práci je nezbytné používat ochranné pomůcky (rukavice, 
respirátor, ochranný oděv)  a doporučení výrobce o nakládaní s 
čistícími prostředky
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II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

II.FÁZE - OCHRANNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM

•Penetrace povrchu pro bezpečné přikotvení nátěrového systému
•Nátěr s ochrannými aditivy proti růstu řas a plísní s dlouhodobý účinkem
•Doporučená tloušťka nátěrového systému cca 200 m
•Nátěrový systém s vlákny – zvyšuje odolnost vůči mikrotrhlinám
•Aplikace nátěru na vlhký podklad vede ke snížení přilnavosti a 
opětovnému napadení povrchu

Sanace povrchu ETICS Kč/m2 Euro/m2
mechanické očištění povrchů (tlak,voda) 100 4
biocidní nátěry - D+M 90 3,6
sanační nátěr s vlákny - D+M 240 9,6
lešení 130 5,2
ostatní náklady 50 2
celkem 610 24,4
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II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

III.FÁZE – OPRAVA STĚRKOVÉHO SOUVRSTVÍ 

•Odstranění poškozených částí souvrství
•Lokální oprava obnovením základní vrstvy s tkaninou
•Využití kvalitativních stěrkových hmot s vlákny nebo
 disperzních stěrek
•Omítky se zvýšenou odolností vůči biotickému 
napadení
•Opravené místo bude vždy znatelné
Sanace narušeného souvrství ETICS Kč/m2 Euro/m2
demontáž zákl.vrstvy + omítky 150 6
likvidace odpadu vč.dopravy 60 2,4
úprava podkladu 50 2
nová základní vrstva, silikon.omítka - dodávka 330 13,2
nová základní vrstva, silikon.omítka - montáž 350 14
lešení 130 5,2
ostatní náklady 50 2
celkem 1120 44,8
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II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025
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II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

IV. FÁZE – VÝMĚNA ETICS / ZDVOJENÍ

Výhody zdvojení ETICS :

•Zkrácení času stavby – odpadá demontáž 
•Bez čištění izolantů před skládkováním a znečištění na stavbě
•Bez nákladů o odvoz a uskladnění stávajícího ETICS 
•Šetrnější ekologické řešení 
•Při správném návrhu systému a jeho kotvení jde o bezpečné 
a ověřené řešení 



Udržitelná obnova ETICS

II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

IV.FÁZE – VÝMĚNA ETICS / ZDVOJENÍ
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II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

IV.FÁZE – VÝMĚNA ETICS / ZDVOJENÍ

Ekonomické srovnání 

Demontáž ETICS 10 cm + nový ETICS 20 cm Kč/m2 Euro/m2 Zdvojení ETICS 10 cm + 10 cm ETICS Kč/m2 Euro/m2

standardní skladba ETICS ETICS s injektovaným kotvením
demontáž původního zateplení 220 8,8 - 0
likvidace odpadu vč.dopravy 180 7,2 - 0
úprava podkladu 90 3,6 úprava podkladu 90 3,6
nový ETICS - EPS 20 cm, silikon.omítka - dodávka 810 32,4 doplněný ETICS - EPS 10 cm, silikon.omítka - dodávka 730 29,2
nový ETICS - EPS 20 cm, silikon.omítka - montáž 600 24 doplněný ETICS - EPS 10 cm, silikon.omítka - montáž 600 24
lešení 130 5,2 lešení 130 5,2
ostatní náklady 80 3,2 ostatní náklady 80 3,2
celkem 2110 84,4 celkem 1630 65,2
Ekonomická úspora 480 19,2

RD – 200 m2 : 
- při demontáži likvidace cca 3,6 t odpadu
- úspora cca 96 tis. Kč  (3,8 tis. Euro)
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II. medzinárodná konferencia o ETICS, Bratislava, 19. – 20.11.2025

V. FÁZE - ÚDRŽBA ETICS 

Poškození fasád nelze úplně vyloučit. Lze je významně omezit vhodně 
zvoleným systémem sanace a správnou údržbou:

• 1x ročně vizuální kontrola fasády, závady neprodleně odstranit
• 1x ročně kontrola klempířských prvků a styků s navazujícími 

konstrukcemi
• neprodlená oprava mechanických poškození (např. proražení ETICS)
• každých 5 let – očištění fasády oplachem (dle rozsahu a stupně 

znečištění)

Pro případ reklamace těchto prací je nutné doložit dokumentaci o 
provedených kontrolách a údržbě systému. 
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Děkuji za pozornost

Ing. Michal Macura  
703 438 566 
michal.macura@cemix.cz 

mailto:michal.macura@cemix.cz
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