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Začiatok zatepľovania a kontroly kvality

Vláda SR prijala uznesením č. 493 z 10. septembra 1991 Program 

dodatočného zatepľovania a udelila povinnosť ministrovi výstavby 

a stavebníctva vypracovať smernicu postupov a podmienok odstraňovania 

vád a dodatočného zatepľovania bytových 

domov s konkrétnymi opatreniami a časovým

harmonogramom pre výrobcov, zhotoviteľov, 

vlastníkov a ďalších zainteresovaných 

účastníkov procesu.

Smernica MVaS SR platila od októbra 1991 

a zaviedla licencie, ktoré musel mať 

zhotoviteľ v prípade obnovy budovy, na

ktorú poskytol štát finančné prostriedky. 

Inak boli dobrovoľné.

Zdroj: prof. Ing. Sternová, PhD.

6. Forum EAE, Praha 19.05.2022
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Začiatok zatepľovania a kontroly kvality

Podľa smernice MVaS SR mohol zhotoviteľ ETICS zabudovať iba systém, na 

ktorý TSÚS vydal technické osvedčenie.

Zhotovenie sa mohlo uskutočniť podľa stavebného povolenia, ktoré bolo 

vydané na základe projektovej dokumentácie.

Zhotoviteľ musel splniť kritériá 

preukazujúce zaškolenie 

pracovníkov, referencie, 

zavedený systém kontroly kvality. 

TSÚS bol poverený vykonávaním 

kontroly kvality na stavbe, najmä 

používania komponentov podľa 

konkrétneho technického 

osvedčenia, zhotovovanie 

zateplenia po ploche a detailov. 
Pilotný projekt 332 b.j. Bratislava –Kramáre, 1992 – 1994 

5 bodových a 5 radových bytových domov 

Zdroj: prof. Ing. Sternová, PhD. – úspora 37,5 % dodanej energie (LOBA, Granulan, 

6. Forum EAE, Praha 19.05.2022 Weber Terranova, Dryvit, tepelná izolácia MW
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Aktuálne znenie podmienok – ETICS 

TSÚS vykonáva ako Inšpekčný orgán typu A akreditovaný SNAS podľa

STN EN ISO/IEC 17020: 2012 (osvedčenie o akreditácii č. I-019)

- kontroly na stavbách
- overovanie kvality vykonávaných stavebných prác a použitých stavebných výrobkov na stavbách

na potvrdenie odbornej kvalifikácie zhotoviteľa stavebných prác pri zhotovovaní ETICS

- vykonávanie počiatočných inšpekcií (na udelenie licencie) a priebežných inšpekcií (na

potvrdenie platnosti licencie)

Neakreditovaná činnosť nad rozsah osvedčenia o akreditácii (nadstavba)

- vydávanie licencií na zhotovovanie ETICS podľa interného postupu TSÚS

PODMIENKY IO/TSUS/01 na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných

kontaktných systémov (ETICS)

Aktuálne podmienky na udeľovanie licencií na zhotovovanie ETICS

- 11. vydanie platnosť od 1. apríla 2025

- Dodatok č. 1 od 1. októbra 2025

- rozsah platnosti – podmienky sa môžu primeraným spôsobom použiť aj na získanie

licencie na zhotovovanie tepelnoizolačných systémov určených na rôzne druhy podkladov

(napr. drevo) a s rôznymi povrchovými úpravami a zhotovovanie tepelnoizolačných

odvetraných systémov.
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Podmienky udelenia licencie

Podmienky sú záväzné pre zhotoviteľov ETICS, ktorí chcú licenciu na 

zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) 
získať alebo ju získali na vymedzené obdobie a pre všetkých zamestnancov TSÚS (pracovníkov 

IO), ktorí vykonávajú inšpekcie na udeľovanie licencií na zhotovovanie vonkajších 

tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). 

Základom podmienok sú právne predpisy, technické špecifikácie (EAD alebo SK TP), 

súvisiace technické normy, technické informácie a technologické predpisy vypracované výrobcami 

ETICS.

Žiadateľ musí mať pred udelením licencie zavedený systém, ktorý zaručuje:

- vykonávanie prác odborne zaškolenými pracovníkmi, pričom odborne zaškolení (teoreticky aj

prakticky) musia byť nielen vlastní pracovníci v trvalom pracovnom pomere, resp. na dobu určitú,

ale aj pracovníci inej organizácie, resp. živnostníci a iní pracovníci, ktorí vykonávajú objednané

práce na konkrétnej stavbe na základe zmluvy (minimálny počet odborne zaškolených

pracovníkov je 60 % z celkového počtu na stavbe),

- vykonávanie prác v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou spracovanou podľa

STN 73 2901, príloha A,

- zhotovovanie mechanického pripevnenia vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného

systému k podkladu podľa STN 73 2902,

- vykonávanie prác podľa kontrolného a skúšobného plánu stavby,

- vykonávanie prác podľa technologického predpisu výrobcu ETICS, súvisiaceho s príslušnou

technickou špecifikáciou (ETA alebo SK TP) a normou STN 73 2901.
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Platnosť licencie a druhy inšpekcií

Platnosť licencie:

a) 1 rok

- v prípade, že zhotoviteľ žiada o vydanie licencie po prvý raz, 

- v prípade, že sa licencia udelí iba na základe kontroly technickej dokumentácie 

zhotoviteľa, bez inšpekcie na stavbe (licencia sa udelí s podmienkou, že inšpekcia sa 

vykoná na prvej nahlásenej stavbe),

b) 3 roky,

c) na skrátené obdobie v prípade, že:

- žiadateľ požaduje udelenie licencie iba na kratšie obdobie, 

- ak sa pri inšpekcii zistili viaceré nepodstatné nezhody,

- ak si žiadateľ neplní svoje povinnosti, vrátane včasnej úhrady faktúr za výkon inšpekcií 

alebo za zverejnenie kontaktných údajov. 
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Správy z vykonaných inšpekcií

Inšpekcia sa vykonáva v rozsahu, ktorý závisí od typu inšpekcie 

(počiatočná alebo kontrolná) a vyplýva z požiadaviek technických špecifikácií, 

technologických predpisov výrobcu a spôsobu zhotovovania. 

Druhy správ:

• Správa z inšpekcie vykonávanej na stavbe

• Správa z kontroly dokumentácie

• Správa z kontroly nápravných opatrení

V správach z inšpekcie zhotovovania na stavbe sa uvádza aj:

• spôsob vykonania inšpekcie - inšpekcia sa vykonala na stavbe návštevou

inšpektora alebo iným spôsobom, napr. prostredníctvom videohovoru;

• spôsob vypracovania prvotného záznamu správy - inšpektor správu na stavbe

vypĺňal ručne v papierovej verzii, ručne s následným prepísaním do elektronickej

verzie alebo priamo elektronicky v počítači. Spôsoby sú rovnocenné a slúžia ako

prvotné záznamy z inšpekcie.

• vyjadrenie zhotoviteľa a podpisy zúčastnených pracovníkov. Vyjadrenie a podpis

zhotoviteľa musia obsahovať aj správy z kontroly dokumentácie, alebo správa

vypracovaná po inšpekcii vykonanej prostredníctvom podpisy videohovoru.
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Vykonávanie skúšok na stavbe

• TSÚS má vypracovaný pracovný postup PP 06 Zásady skúšania a odoberania

vzoriek na skúšanie pri vykonávaní inšpekčných činností, ktorý špecifikuje

skúšky vykonávané pri inšpekciách na stavbe a tiež zásady odberu vzoriek na

vykonanie kontrolných skúšok v skúšobnom laboratóriu.

• Vykonanie skúšok na stavbe je súčasťou vykonávania inšpekcie, najmä v prípade

podozrenia na nedodržanie realizačnej projektovej dokumentácie, nedodržanie

technickej špecifikácie, technologického predpisu výrobcu alebo zámeny

komponentov systému.

- krytie výstužnej mriežky maltou základnej vrstvy (stierkovou hmotou),

- hrúbka výstužnej vrstvy (stierkovej hmoty vrátane výstužnej mriežky),

- objemová hmotnosť tepelnej izolácie,

- plošná hmotnosť výstužnej mriežky,

- ťahová (výťažná) skúška rozperných kotiev,

- prídržnosť lepiacej malty (hmoty) k podkladu alebo k tepelnej izolácii,

- prídržnosť základnej vrstvy k tepelnej izolácii,

- šírka škáry medzi doskami tepelnej izolácie,

- rovinnosť podkladu alebo systému,

- priemer otvorov na ukotvenie, priemer vrtáku,

- teplota vzduchu a povrchová teplota pri zhotovovaní.
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Odber vzoriek na vykonanie skúšok v laboratóriu

• V prípade podozrenia na nekvalitu alebo zámenu komponentov

zabudovávaného systému ETICS do stavby, tiež v prípade hraničného alebo

nižšieho výsledku napr. objemovej hmotnosti tepelnej izolácie je súčasťou

vykonania inšpekcie aj odber vzoriek na vykonanie skúšok v laboratóriu.

- tepelná izolácia,

- modul pružnosti v šmyku v oboch smeroch tepelnej izolácie s pevnosťou v ťahu

TR10 a s pevnosťou v tlaku pri 10 % stlačení CS(10)25,

- rozperné kotvy,

- výstužná mriežka,

- lepiaca malta (hmota),

- výstužná malta (stierková hmota),

- povrchová vrstva,

- krycia farba,

- kombinované lišty s výstužnou mriežkou.

• Poplatok za vykonanie kontrolných skúšok v laboratóriu na vzorkách

odobraných v prípade potreby na stavbe sa pripočítava k celkovej sume za

vykonanie inšpekcie.
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Výsledky skúšok vykonaných v laboratóriu

Vyjadrenie k výsledkom protokolov o skúškach sa uvádzajú v správe

o vykonaní inšpekcie na stavbe.

Výsledky skúšok deklarovaným hodnotám vlastností

• vyhovujú, ak všetky skúšky na odobratých vzorkách vyhoveli.

• nevyhovujú, ak niektorá zo skúšok nevyhovuje. Uvedie sa konkrétny

skúšobný protokol a zistená hodnota vlastností komponentu, ktorý

nevyhovel deklarovaným hodnotám.

Konečnú verziu správy môže riaditeľ pobočky schváliť a inšpektor odoslať

zhotoviteľovi až po vypracovaní protokolov o skúškach.

Ak sa pri zhotovovaní použili správne komponenty podľa technickej

špecifikácie, ale výsledky skúšok potvrdia nevyhovujúce vlastnosti

komponentov, toto zistenie neznamená nezhodu vo vykonávaní prác

zhotoviteľom.

Inšpektor musí zhotoviteľa a stavebný dozor upozorniť na nevyhovujúce

výsledky skúšok, aby sa vykonala okamžitá náprava na stavbe.
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Používanie správnych komponentov

Zhotoviteľ môže použiť iba komponenty, ktoré sa uvádzajú v technickej

špecifikácii (ETA alebo SK TP). Tieto komponenty sa uvedú aj v prílohe licencie.

V prípade, že uvedené komponenty nezodpovedajú technickým normám na

zabudovanie v Slovenskej republike, nie je možné ich použiť.

Zabudovanie minerálnej vlny do ETICS v Slovenskej republike je upresnené

minimálnymi požiadavkami na vlastnosti podľa Slovenskej technickej normy

STN 72 7221-4: 2020:

– min. napätie v tlaku pri 10% stlačení (kPa) CS(10)30,

– min. pevnosť v ťahu kolmo na rovinu (kPa) TR10.

Ak ETA obsahuje komponenty v rozpore s požiadavkami STN 72 7221-4: 2020,

prípadne je uvedená možnosť použiť aj materiály s preukázanou zhodou s

technickou špecifikáciou od iných výrobcov, do licencie TSÚS uvádza

poznámku o nevhodnosti na zabudovanie v SR a takéto komponenty

nesmie zhotoviteľ na stavbe použiť.
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Dodatok č. 1 k podmienkam

Na základe vykonania skúšok Technickým a skúšobným ústavom

stavebným, n. o. sa upravuje možnosť používania tepelnej izolácie

z minerálnej vlny s vlastnosťami TR10, CS(10)25 iba s vertikálne

orientovanými vláknami v zabudovanom stave pri splnení týchto

požiadaviek:

• označenie minerálnej vlny potvrdzujúce zvislé usmernenie vlákien (napr. 

označenie „vlákno – V" alebo „Vertikálne vlákno“) špeciálnym štítkom, 

prípadne v dodacích alebo technických listoch výrobku;

• pevnosť v šmyku (SS) v smere šírky dosky – min. 10 kPa;

• pevnosť v šmyku (SS) v smere dĺžky dosky – min. 10 kPa;

• modul pružnosti v šmyku (GM) v smere šírky dosky – min. 500 kPa;

• modul pružnosti v šmyku (GM) v smere dĺžky dosky – min. 80 % 

z deklarovanej hodnoty modulu pružnosti v šmyku (GM) v smere šírky dosky; 

• tepelná izolácia s týmito parametrami je zahrnutá v príslušnom ETA alebo 

SK TP.
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Dodatok č. 1 k podmienkam

Dosky MW TR10, CS(10)25 a spĺňajúce deklarované hodnoty SS a GM

v oboch smeroch iba s vertikálnym smerovaním vlákien a s max.

hrúbkou 200 mm sa môžu zabudovať v ETICS:

• na budovách max. do výšky 30 m od terénu, pričom sa požiadavky na 

SS10 a GM500 vzťahujú na hrúbku tepelnej izolácie do 200 mm (vrátane), 

• pripevnenie rozpernými kotvami musí byť na ploche ETICS nad úrovňou 

18,0 m od terénu s použitím prídavných rozširovacích tanierov, 

• pripevnenie posledného radu dosiek rozpernými kotvami pri budovách 

nižších ako 18,0 m od terénu musí byť s použitím prídavných 

rozširovacích tanierov; použitie rozperných kotiev 

s rozširovacími taniermi sa na nižšej ploche nad terénom nevyžaduje,

• pripevnenie tepelnej izolácie rozpernými kotvami v ETICS sa môže 

uskutočniť len povrchovou montážou.
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Klasifikácia nezhôd – KRITICKÉ nezhody

4.3.2.1 Pri zhotovovaní ETICS na nezateplený podklad alebo na podklad po

odstránení existujúceho nestabilného ETICS

4.3.2.2 Pri zhotovovaní ETICS na existujúci ETICS

- nedodržanie technologického predpisu (TP) v kombinácii, t. j. nedodržanie

dvoch a viacerých technologických operácií uvedených v bode 4.3.3.1 alebo

4.3.3.2 písm. a) až n) súčasne,

- používanie iných komponentov ako stanovuje technická špecifikácia výrobcu

(ETA alebo SK TP) resp. certifikát zhody systému riadenia výroby s prílohami,

- používanie tepelnej izolácie z minerálnej vlny s pevnosťou v ťahu TR10

a s pevnosťou v tlaku pri 10 % stlačení CS(10)25:

• s inými ako vertikálne orientovanými vláknami alebo bez možnosti určenia orientácie vlákien,

• bez preukázania splnenia požiadaviek na jej zabudovanie (podľa čl. 4.2.4),

- pripevňovanie tepelnej izolácie z minerálnej vlny s pevnosťou v tlaku TR10

a s pevnosťou v tlaku pri 10 % stlačení CS(10)25:

• rozpernými kotvami inou ako povrchovou montážou,

• rozpernými kotvami bez rozširovacích tanierov na budovách vo výške 18,0 m nad úrovňou

terénu,

• rozpernými kotvami bez rozširovacích tanierov na pripevnenie posledného radu dosiek pri

budovách nižších ako 18,0 m nad úrovňou terénu,
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Klasifikácia nezhôd – KRITICKÉ nezhody

- neoznačené alebo nesprávne označené komponenty (balenia), resp. nevhodné

dodané komponenty (balenia),

- zhotovovanie ETICS bez realizačnej projektovej dokumentácie vrátane

potrebných detailov,

- nezhotovenie požiarnych zábran (ak sa vyžadujú),

- nevykonanie výťažnej skúšky rozperných kotiev (4.3.2.1),

- nevykonanie výťažnej skúšky rozperných kotiev z podkladu pod existujúcim

(pôvodným) ETICS (4.3.2.2),

- nevykonanie skúšky prídržnosti lepiacej malty na povrch existujúceho ETICS

(4.3.2.2),

- nedostatočné zakladanie a prekrývanie výstužnej mriežky,

- opakované zistenie podstatnej nezhody,

- ak po vykonaní inšpekcie zástupca žiadateľa alebo držiteľa licencie odmietne

podpísať správu z inšpekcie, vrátane správy z vopred neohlásenej inšpekcie

alebo správy z kontroly dokumentácie alebo inšpekcie vykonanej pomocou video

hovoru alebo telefonického rozhovoru.
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Klasifikácia nezhôd – PODSTATNÉ nezhody

4.3.3.1 Pri zhotovovaní ETICS na nezateplený podklad alebo na podklad po

odstránení existujúceho nestabilného ETICS

4.3.3.2 Pri zhotovovaní ETICS na existujúci ETICS

- zhotovovanie bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia,

- zhotovovanie detailov v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou alebo so

zápismi v stavebnom denníku,

- nedodržanie technologického predpisu výrobcu (TP) pre daný ETICS:

a) nedodržanie predpísanej prípravy podkladu,

b) neodstránenie zvyškov predchádzajúcej lepiacej malty, zvyškov použitých

rozperných kotiev a zvyškov nesúdržného povrchu (po odstránení pôvodného

nestabilného ETICS alebo pri zdvojení ETICS),

c) nedodržanie požadovaného spôsobu lepenia tepelnej izolácie,

d) nedodržanie požadovanej hrúbky tepelnej izolácie,
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Klasifikácia nezhôd – PODSTATNÉ nezhody

e) nedodržanie podmienok kotvenia tepelnej izolácie (požadovaný počet kotiev,

umiestňovanie kotiev v miestach, kde sa nenachádza lepiaca malta),

f) nevykonanie doplňujúcej série výťažných skúšok v miestach porušenia povrchu

predchádzajúcim kotvením (po odstránení pôvodného ETICS),

g) nedodržanie predpísanej vzájomnej vzdialenosti kotiev (po odstránení pôvodného

ETICS),

h) nedostatočná hrúbka a rovinnosť výstužnej a povrchovej vrstvy,

i) nedostatočné krytie výstužnej mriežky stierkovou hmotou,

j) nevhodná poloha výstužnej mriežky vo výstužnej vrstve,

k) nesprávne zhotovovanie detailov v styku obvodového plášťa s vystupujúcou

konštrukciou (balkóna, lodžie alebo markízy) uvedených v realizačnej projektovej

dokumentácii,

l) nedodržiavanie technologického postupu z hľadiska klimatických podmienok,

m) nedodržanie spotreby komponentov (napr. výstužnej vrstvy, množstva rozperných

kotiev, povrchovej vrstvy a pod.),
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Klasifikácia nezhôd – PODSTATNÉ nezhody

n) nedodržiavanie časových intervalov (technologických prestávok) pri zhotovovaní

jednotlivých vrstiev ETICS,

- nepredloženie kontrolného a skúšobného plánu stavby (resp. zápisov do stavebného

denníka),

- nedodržiavanie kontrolného a skúšobného plánu stavby – nie je možná identifikácia

pracovníka, ktorý práce vykonával a úsek vykonávaných prác,

- nenahlásenie realizácie prác na rozostavaných stavbách realizovaných zhotoviteľom

stanovenom termíne a tým znemožnenie vykonať inšpekciu v priebehu vykonávania

prác,

- vykonávanie prác nezaškolenými pracovníkmi, alebo pracovníkmi inej firmy, ktorá

zaškolenie nevie preukázať,

- nezabezpečenie odvozu odpadu po odstránení pôvodného ETICS,

- opakované zistenie nepodstatnej nezhody.
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Klasifikácia nezhôd – NEPODSTATNÉ nezhody

4.3.4.1 Pri zhotovovaní ETICS na nezateplený podklad alebo na podklad po

odstránení existujúceho nestabilného ETICS

Pri zhotovovaní ETICS na existujúci ETICS

- nedostatočné zabezpečenie pracoviska (ochrana okien pred znečistením, ochrana

pred pádom z lávky alebo lešenia, ochranné pásma pre pohyb chodcov, ochrana

životného prostredia a pod.),

- prípadné zistené nezhody, ktoré sa neuvádzajú v bodoch 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.3.3.1 alebo

4.3.3.2.
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Ďakujem za pozornosť
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